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Musterbox - Art.-Nr. 433002
LED-Leuchtenleistung bis 10 Watt
Wir bieten Ihnen eine Musterbox mit LED-Leuchten an, damit Sie sich ein Bild von unseren LED-Leuchten machen können.
In der Box sind 5 LED-Leuchten eingebaut mit folgenden Spezifikationen:

	 1. Leuchte mit 3 Power-LED, 3 Watt, Netzgerät 350 mA, Lichtfarbe warmweiß
	 2. Leuchte mit 3 Power-LED, 7 Watt, Netzgerät 700 mA, Lichtfarbe neutralweiß
	 3. Leuchte mit 1 Power-LED, 2,3 Watt Stromverbrauch, Netzgerät 700 mA, Lichtfarbe warmweiß
	 4. Leuchte mit 1 High-Power-LED, 6,3 Watt, Netzgerät 700 mA, Lichtfarbe warmweiß, mit Glasoptik
	 5. Leuchte mit 1 High-Power-LED, 10 Watt, Netzgerät 1000 mA, Lichtfarbe warmweiß, mit Aluminium-Reflektor

Die Box hat ein Anschlusskabel mit Stecker. Jede Leuchte hat einen separaten Ein-Aus-Schalter, damit Sie die Leuchten auch 
einzeln schalten können. 
Wir möchten Ihnen mit dieser Musterbox die Möglichkeit geben, unsere LED-Leuchten vor Ort zu testen. Sie sollen sich ein eige-
nes Bild machen von den verschiedenen Heligkeiten der LED, den Lichtfarben und dem ausgestrahlten Licht der Optik. Sie können 
sehen, was heute mit einer LED-Beleuchtung machbar ist. 
Die Musterbox soll Ihnen behilflich sein bei der Planung Ihrer Beleuchtungsanlage eines Neubaus oder Umbaus. Für Einbauleuch-
ten und Stromschienenstrahler kommen die gleichen LED zum Einsatz.

Besitzen Sie bereits eine Muster-Box Nr.: 433001, in der die High-Power-LEDs noch 
nicht integriert sind? 
Schicken Sie uns diese Box einfach zu. Kostenlos bauen wir Ihnen dann zwei LED-
Leuchten mit einer High-Power-LED ein. Es handelt sich um die Leuchte Art.-Nr.: 
434557-91 und der Art.-Nr.: 434567-91 (Katalog Seite 16 + 17).
Frei Haus schicken wir Ihnen Ihre Musterbox dann schnelstmöglich zurück.
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LED für Wohnräume (Allgemeininformationen)
 

Was ist eine LED
Es handelt sich um Dioden aus Halbleitermaterial, die Licht abgeben, wenn Strom hindurchgeleitet wird. Die LED’s “heizen” die 
beleuchteten Gegenstände nicht auf, weil sie keine Infrarotstrahlung abgeben. Zusätzlich geben die LED auch keine ultraviolette 
Strahlung ab. Dieses bewirkt, dass sich Farben von angestrahlten Gegenständen nicht verändern. Das ist ein grundlegender Vorteil. 
Wird z.B. ein Lippenstift mit einer traditionellen Lichtquelle, z.B. einer Halogenlampe, beleuchtet, schmilzt er oder ein Kleidungsstück 
bleicht möglicherweise aus. Da eine LED keine schädlichen Füllgase und kein Quecksilber enthält, kann sie als Metallschrott entsorgt 
werden. Ein großer Vorteil der LED ist, dass sie  sofort nach dem Einschalten 100 % Leistung bringt. Zusätzlich verfügt sie über eine 
hohe Festigkeit gegenüber Vibrationen.
LED-Lichtausbeute bei Power-LED und High-Power-LED
Die größte Lichtausbeute und Lichtleistung erzielt man heute aus der Generation der sogenannten Power-LED und der neuesten 
LED, der so genannten High-Power LED (Die Namen Power-LED und High-Power-LED sind nicht geschützt. Zum Teil werden die von 
uns als Power-LED bezeichneten Leuchtmittel woanders als High-Power-LED bezeichnet)
Die alte Generation der LED-Leuchtmittel besteht aus einer Vielzahl von Radial-LEDs, z.B. 24, 36 oder 48 Stück,die dann in ein 
Leuchtmittel integriert werden. Zum Teil gibt es LED-Leuchtmittel mit über 100 Einzel-Radial-LEDs. Die Lichtleistung je Watt dieser 
Leuchtmittel ist erheblich schlechter als die Lichtleistung der Power-LEDs. Meistens lässt auch die Lichtfarbe zu wünschen übrig.
Die Power-LEDs werden heute eingebaut in Leuchtmittel. Meistens hat ein Leuchtmittel 3 Einzel-LEDs mit einer Leistung von jeweils 
1 Watt oder das Leuchtmittel hat eine einzelne LED mit 3 Watt Leistung. Es gibt aber auch schon Leuchtmittel mit 7 Watt Gesamtleis-
tung. Bei den Leuchtmitteln, die einfach gegen Halogenleuchtmittel ausgetauscht werden, ist die erforderliche Betriebselektronik in 
den Leuchtmitteln integriert. Diese Betriebselektronik benötigt einen Teil der Energie. 
Obwohl die Power-LEDs heute viel heller als die alten Radial-LEDs sind, muss man beachten, dass es verschiedene Power-LEDs mit 
unterschiedlichen Lichtleistungen gibt. Power-LED ist nicht gleich Power-LED. Es gibt Power-LEDs bis zu 150 Lumen Lichtleistung je 
Watt Stromverbrauch. In der angenehmen Lichtfarbe Warmweiß liegt jedoch die max. Lichtausbeute bei 60-70 Lumen je Watt Strom-
verbrauch. Bei preiswerten Leuchteneinsätzen hat eine Power-LED oft aber eine geringere Lichtausbeute, die manchmal auch nur 20 
Lumen/Watt betragen kann.
Bei der Power-LED ist zu beachten, dass die Lichtleistung abnimmt, je mehr Leistung aus dieser LED herausgeholt wird. Eine gute 
LED-Leuchte mit 3 Einzel-Power-LED bei 3 Watt LED-Leistung (3x1 Watt) hat eine Lichtleistung von ca. 195 Lumen (ca. 65 Lumen/
Watt).
Die gleiche LED mit anderer vorgeschalteter Elektronik und dann 7 Watt LED-Leistung (3x2,3 Watt) hat eine Leistung von ca. 340 
Lumen. Die Lichtleistung je Watt fällt auf 48 Lumen/Watt. Aus diesem Grunde ist eine LED-Leuchte mit 3x1Watt immer heller als eine 
LED-Leuchte mit 1x3 Watt (gleiche Qualität der LED vorrausgesetzt).

Ganz neue Maßstäbe der Lichtausbeute setzt heute die High-Power-LED.
 

Diese LED gibt es in 4 Leistungsklassen. Die LED der Größe 1 hat bei 7 Watt LED-Leistung eine Lichtleistung von 67 Lumen/Watt, 
bei einer 10 Watt LED-Leistung noch 60 Lumen/Watt. Aus diesem Grund setzen wir diese LED auch jetzt in der Wohnraumbeleuch-
tung ein. 
Bei einer High-Power-LED-Leuchte, mit 1000 mA bestromt und 10 Watt Leistung, haben wir fast doppelt soviel 
Licht wie bei der besten Power-LED-Leuchte. 
Auf den Katalogseiten 16 und 17 finden Sie diese absoluten High-Tech-Leuchten in 2 verschiedenen Ausführungen.
Mit einer Glaslinse versehen wirft die Leuchte auf Seite 16 einen Lichtkegel, der über den gesamten Durchmesser fast die gleiche 
Helligkeit aufweist. Die Leuchte auf Seite 17 hat einen Aluminiumreflektor und einen Lichtkegel, der innen heller ist und zu den Seiten 
dann dunkler wird. Da bei einer Raumbeleuchtung die Lichtkegel übereinander greifen, erzielen wir ein gleichmäßiges Licht wie bei 
einer Halogenbeleuchtung.
Wir haben nun eine Tabelle erstellt mit LED-Leuchtmitteln, in die Power-LED und High-Power-LED integriert werden. Lichtlei-
stungen (Lichtstrom), Strom, Lumen/Watt und Stromverbrauch gehen hieraus hervor.

Power-LED
bis 3 Watt Leis-
tung

High-Power-LED
Größe 1
Bis 10 W Leistung

High-Power-LED
Größe 2 + 3
2 bis bis 17 W Leistung
3 bis bis 25 W Leistung

High-Power-LED
Größe 4
bis 65 W Leistung

Typ. Lichtstrom         	Strom          	 Typ. Watt      	 Lumen/Watt    	 LED-Art             
195 lm	 350 mA	 3,0 W	 65	 Power-LED 
260 lm	 500 mA	 4,5 W	 58	 Power-LED
340 lm	 700 mA	 7,0 W	 48	 Power-LED
315 lm	 500 mA	 4,4 W	 72	 High-Power-LED
420 lm	 700 mA	 6,3 W	 67	 High-Power-LED
600 lm	 1000 mA	 10,0 W	 60	 High-Power-LED

Bei den oberen Power-LED-Leuchten hat jede Leuchte 3 Power-LED. Bei den unteren High-Power-LED-
Leuchten hat jede Leuchte eine High-Power-LED. Die Leuchte mit 195 lm kann verglichen werden mit ca. 15 
Watt Halogenleistung. Die Leuchte mit 600 lm kann verglichen werden mit ca. 50 Watt Halogenleistung.



Abb. links
Typische LED-Einbauleuchte mit Po-
wer-LED und Hochleistungsoptik

Abb. rechts :
Rückansicht einer LED-Einbauleuchte 
mit Hochleistungs-Kühler. Passend für 
Einbautiefe 56 mm (z.B.: Doppellattung 
2x24 mm plus 10 mm Paneele oder 
Gips). 
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Kühlkörper
Die Lichtleistung der LED nimmt im Laufe der Betriebszeit ab. Je wärmer die LED, desto größer der Lichtabfall. Die Lebensdauer der 
LED ist also abhängig von der LED-Temperatur. Hohe Lichtleistungen erfordern große Kühlkörper. Spätestens ab einer LED-Licht-
leistung von 7 Watt wird ein großer Kühlkörper benötigt, wenn wir eine Lebensdauer der LED von 50.000 Stunden erhalten wollen. 
Aus diesem Grund haben wir für unsere Einbauleuchten Hochleistungskühler aus Aluminium entwickelt. Selbst bei den kleinen LED-
Wohnraumleuchten wird für eine gute Wärmeableitung durch den Kühlkörper gesorgt. Die Form eines Halogenleuchtmittels (wird 
meistens für LED-Leuchtmittel nachgebaut) hat zu wenig Oberfläche für eine vernünftige Wärmeableitung. Unsere Hochleistungsküh-
ler werden im Durchmesser dem Deckenausschnitt  der Leuchte angepasst. So reduzieren wir die Wärme an der LED so stark, dass 
unsere LED-Leuchten erst nach 50.000 Stunden einen max. Lichtabfall von 30% haben. 

Lichtfarbe
Die LEDs werden von den LED-Herstellern in verschiedene Lichtfarben eingeteilt. Die Lichtfarbe weiß wird unterteilt in Tageslichtweiß 
(Lichtfarbe 4500 - 10000° Kelvin), Neutralweiß (3500 - 4500° Kelvin) und Warmweiß (2700 - 3500° Kelvin). Die Lichtfarbe von 2700° 
K ist ein gelbliches Licht, welches mit einer Glühlampe zu vergleichen ist. Die Lichtfarbe 3500° K ist ein weißes Licht ohne typische 
LED-Blauanteile. Beide Lichtfarben sind jedoch völlig unterschiedlich, obwohl beide sich im LED-Bereich warmweiß befinden. Aus 
diesem Grunde selektieren wir nochmal die LED und liefern unsere Leuchten in der Lichtfarbe warmweiß (ca.2900° Kelvin), für alle 
Räume, in der gelbliches Glühlampen- oder Halogenlicht gewünscht wird.  Die von uns gelieferten LED-Leuchten sind in der selek-
tierten Lichtfarbe alle gleich, so dass ein einheitliches Lichtbild bei mehreren LED-Leuchten entsteht. Ebenso liefern wir selektierte 
Lichtfarben in neutralweiß oder tageslichtweiß.
Musterbox
In dieser Musterbox (Seite 2) haben wir Wohnraumleuchten integriert mit 3 Leuchten der Power-LED-Technik und 2 LED-Leuchten 
der High-Power-LED-Technik. Weiteres finden Sie auf Seite 2.
Stromschienensystem 12/24 Volt
Das Schienensystem wird mit 12 oder 24 Volt Gleichstrom betrieben, den ein entsprechendes LED-Netzgerät liefert. In unseren 
LED-Leuchtenköpfen ist eine Betriebselektronik untergebracht, die die ankommende 12 bis 24 V Gleichspannung in einen konstanten 
Strom umwandelt. Die Leuchtenköpfe liefern wir entweder mit Power-LED oder High-Power-LED. Falls Sie mehr über die Helligkeit 
der Leuchtenköpfe wissen möchten, empfehlen wir Ihnen die Bestellung der Musterbox.
Wir stellen Ihnen unsere Musterbox ca. 3 Wochen zum Testen kostenlos zur Verfügung. Für einen geringen Betrag verkaufen wir 
auch unsere Musterboxen.
Beratung
Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen, stehen wir Ihnen unter unserer Telefon-Nr. 02932-38693 für weitere Fragen zur Verfü-
gung.

LED-Netzteile
Bei uns besitzen die LED-Leuchten keine integrierte Betriebselektronik, wie die LED-Leuchtmittel, die man auf dem Markt kaufen 
kann. Unsere LED-Leuchten benötigen ein vorgeschaltetes Betriebsgerät. LED-Betriebsgeräte versorgen eine LED mit einem kon-
stanten Strom und nicht mit einer konstanten Spannung. Aus diesem Grund werden LED in Reihe angeschlossen.
Die Helligkeit einer LED wird bestimmt durch die Höhe des Ausgangstromes der Netzteile (Betriebsgeräte).
Unsere Power-LED-Leuchten werden betrieben mit einem Strom zwischen 350 mA und 700 mA. Die High-Power-LED benötigen 
einen Strom zwischen 500 und 1000 mA. Wir bieten die verschiedensten Netzteile in unserem Katalog an.
Natürlich haben wir auch 12 oder 24 Volt Netzteile im Programm. Hier werden LED-Leuchten mit betrieben, die einen eigenen Kon-
verter besitzen, der die Gleichspannung in einen von den LED benötigten konstanten Strom umwandelt.
LED-Geschäftsbeleuchtung (Seite 18-22)
Die großen High-Power-LEDs liefern soviel Licht, um hiermit eine vernünftige Geschäftsbeleuchtung herstellen zu können. Ein großer 
Vorteil eines LED-Downlights gegenüber einer Einbauleuchte mit Kompaktleuchtstofflampen liegt darin, dass der Wirkungsgrad einer 
LED-Einbauleuchte bei 90 bis 95 % liegt. Eine 2-flammige Einbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampen hat oft nur einen Wirkungs-
grad von 45 %.
Für unsere Geschäftsbeleuchtung haben wir einen Dali-Konverter entwickelt, mit dem Sie mit wenig Geld für LED-Leuchten ver-
schiedene Leuchtengruppen oder -szenen aufbauen können. Dimmung und tagesabhängige Lichtsteuerung von 0 - 100 % in 4000 
Feinabstimmungen kein Problem.
Ab ca. Ende 2010 ist dieser eigenentwickelte Konverter lieferbar. Für weitere Informationen fordern Sie separate Unterlagen an.



LED-Leuchteneinsätze
für Netzgeräte mit 350, 500, 700 oder 1000 mA Ausgangsstrom

LED-Leuchteneinsatz Serie 4330
Leuchteneinsatz mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 mA. 
Bei 700 mA Netzteil entsteht ein Lichtabfall von 30 % nicht nach 50.000 
Std., sondern bereits nach 20.000 Std..
Außenmaß:	 50 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Der Leuchteneinsatz wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) neu-
tralweiß (74) und tageslichtweiß (72) geliefert und hat eine Streuoptik 
45°. Wünschen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.
Leuchteneinsatz	 warmweiß    	 neutralweiß     	 tageslichtweiß
		  Art.-Nr.: 433077	 Art.-Nr.: 433074	 Art.-Nr.: 433072

LED-Leuchteneinsatz Serie 4331
Leuchteneinsatz mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 mA.
Außenmaß:	 50 mm Ø
Einbautiefe:	 105 mm 
Der Leuchteneinsatz wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) neu-
tralweiß (74) und tageslichtweiß (72) geliefert und hat eine Streuoptik 
45°. Wünschen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.
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LED-Leuchteneinsatz Serie 4331
Leuchteneinsatz mit 1 High-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA, 700 mA und 
1000 mA. Aluminiumreflektor mit Glasscheibe.
Außenmaß:	 50 mm Ø
Einbautiefe:	 117 mm 

Bis 700 mA Ausgangsstrom auch mit dem Kühlkörper der Serie 
4330 lieferbar (siehe oben). Die Einbautiefe verringert sich so auf 
67 mm.
 

Der Aluminiumreflektor hat einen breiten Ausstrahlwinkel. 
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

LED-Leuchteneinsatz Serie 4331
Leuchteneinsatz mit 1 High-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA, 700 mA und 
1000 mA. LED-Abdeckung mit einer Glaslinse
Außenmaß:	 50 mm Ø
Einbautiefe:	 100 mm 

Bis 700 mA Ausgangsstrom auch mit dem Kühlkörper der Serie 
4330 lieferbar (siehe oben). Die Einbautiefe verringert sich so auf 
50 mm.
 

Der Glaslinse hat einen Ausstrahlwinkel ca. 80°. 
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchteneinsatz	 warmweiß    	 neutralweiß     	 tageslichtweiß
		  Art.-Nr.: 433157	 Art.-Nr.: 433154	 Art.-Nr.: 433152
Kühler  Serie 4330	 Art.-Nr.: 433057	 Art.-Nr.: 433054	 Art.-Nr.: 433052

Leuchteneinsatz	 warmweiß    	 neutralweiß     	 tageslichtweiß
		  Art.-Nr.: 433167	 Art.-Nr.: 433164	 Art.-Nr.: 433162
Kühler  Serie 4330	 Art.-Nr.: 433067	 Art.-Nr.: 433064	 Art.-Nr.: 433062

Leuchteneinsatz	 warmweiß    	 neutralweiß     	 tageslichtweiß
		  Art.-Nr.: 433177	 Art.-Nr.: 433174	 Art.-Nr.: 433172

Betrifft: Beide obigen Leuchten
Diese Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 433077-10° oder 433174-25°
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LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom

LED-Einbauleuchte Serie 4340
Schwenkbare Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 82 mm Ø
Deckenausschnitt:	68 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  434077-20	 Art.-Nr:  434074-20
schwarz	 Art.-Nr:  434077-70	 Art.-Nr:  434074-70	
chrom	 Art.-Nr:  434077-80	 Art.-Nr:  434074-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  434077-81	 Art.-Nr:  434074-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434077-91	 Art.-Nr:  434074-91
messing	 Art.-Nr:  434077-50	 Art.-Nr:  434074-50
mattgold	 Art.-Nr:  434077-51	 Art.-Nr:  434074-51	
altmessing gebürstet	 Art.-Nr:  434077-60	 Art.-Nr:  434074-60	
		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434077-20-10° oder 434074-91-25°

LED-Einbauleuchte Serie 4341
Starre Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 75 mm Ø
Deckenausschnitt:	68 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

		  Lichtleistung		  Lichtleistung

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  434177-20	 Art.-Nr:  434174-20	
chrom	 Art.-Nr:  434177-80	 Art.-Nr:  434174-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  434177-81	 Art.-Nr:  434174-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434177-91	 Art.-Nr:  434174-91
messing	 Art.-Nr:  434177-50	 Art.-Nr:  434174-50	
		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434177-20-10° oder 434174-91-25°



8

LED-Einbauleuchte Serie 4342
Schwenkbare Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 82 x 82 mm 
Deckenausschnitt:	68 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar. 
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  434277-20	 Art.-Nr:  434274-20
chrom	 Art.-Nr:  434277-80	 Art.-Nr:  434274-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  434277-81	 Art.-Nr:  434274-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434277-91	 Art.-Nr:  434274-91
messing	 Art.-Nr:  434277-50	 Art.-Nr:  434274-50
altmessing gebürstet	 Art.-Nr:  434277-60	 Art.-Nr:  434274-60	
		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434277-20-10° oder 434274-91-25°

LED-Einbauleuchte Serie 4345 
Schwenkbare Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 83 mm Ø
Deckenausschnitt:	68 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  434577-20	 Art.-Nr:  434574-20
chrom	 Art.-Nr:  434577-80	 Art.-Nr:  434574-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  434577-81	 Art.-Nr:  434574-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434577-91	 Art.-Nr:  434574-91
messing	 Art.-Nr:  434577-50	 Art.-Nr:  434574-50
altmessing gebürstet	 Art.-Nr:  434577-60	 Art.-Nr:  434574-60	
		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434577-20-10° oder 434574-91-25°

LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom
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LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom

LED-Einbauleuchte Serie 4360
Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 1 Hochleis-
tungsoptik
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 92 x 92 mm 
Deckenausschnitt:	80 mm  Ø
Einbautiefe: 	 66 mm
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) 
und neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. 
Wünschen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. 
dementsprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

		
Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
aluminium struktur	 Art.-Nr:  436077-95	 Art.-Nr:  436074-95	
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 436077-95-25° oder 436074-91-10°

		
Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
aluminium struktur	 Art.-Nr:  436177-95	 Art.-Nr:  436174-95
							     

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° 	
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 436177-95-25° oder 436174-95-10°

LED-Einbauleuchte Serie 4361
Leuchte mit 6 Hochleistungs-Power-LED und 2 Hoch-
leistungsoptiken
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 174 x 92 mm  
Deckenausschnitt:	160 x 82 mm 
Einbautiefe: 	 66 mm
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) 
und neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. 
Wünschen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. 
dementsprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

LED-Einbauleuchte Serie 4362
Leuchte mit 9 Hochleistungs-Power-LED und 3 Hoch-
leistungsoptiken
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 256 x 92 mm 
Deckenausschnitt:	245 x 82 mm 
Einbautiefe: 	 66 mm
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) 
und neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. 
Wünschen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. 
dementsprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

		
Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
aluminium struktur	 Art.-Nr:  436277-95	 Art.-Nr:  436274-95
							     

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° 	
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 436277-95-10° oder 436274-95-25°
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LED-Einbauleuchte Serie 4390
Schwenkbare Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 65 mm Ø
Deckenausschnitt:	57 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  439077-20	 Art.-Nr:  439074-20
schwarz	 Art.-Nr:  439077-70	 Art.-Nr:  439074-70	
chrom	 Art.-Nr:  439077-80	 Art.-Nr:  439074-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  439077-81	 Art.-Nr:  439074-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  439077-91	 Art.-Nr:  439074-91
messing	 Art.-Nr:  439077-50	 Art.-Nr:  439074-50	

		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 439077-20-10° oder 439074-91-25°

LED-Einbauleuchte Serie 4391
Starre Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 700 
mA.
Außenmaß:	 55 mm Ø
Deckenausschnitt:	45 mm Ø
Einbautiefe: 	 56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und 
neutralweiß (74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wün-
schen Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Leuchte	 warmweiß    		  neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  439177-20	 Art.-Nr:  439174-20
schwarz	 Art.-Nr:  439177-70	 Art.-Nr:  439174-70	
chrom	 Art.-Nr:  439177-80	 Art.-Nr:  439174-80	
mattchrom	 Art.-Nr:  439177-81	 Art.-Nr:  439174-81	
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  439177-91	 Art.-Nr:  439174-91
messing	 Art.-Nr:  439177-50	 Art.-Nr:  439174-50	

		                   		                    		                     
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 439177-20-10° oder 439174-91-25°

LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom
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LED-Einbauleuchte Serie 4440
Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 3 Hochleis-
tungsoptiken 32 mm Ø
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 136 x 64 mm
Deckenausschnitt:	121 x 50 mm
Einbautiefe: 	   56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben lieferbar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß (74) 
geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen Sie eine 
andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dementsprechend 
ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

		
Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444074-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444074-93
nickel gebürstet	 Art.-Nr:  444074-91	
	                  			                   	
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 
10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444074-20-25° oder 444074-91-10°

		
Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444174-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444174-93	
		           
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 
10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444174-20-25° oder 444174-93-10°

LED-Aufbauleuchte Serie 4441
Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 3 
Hochleistungsoptiken 32 mm Ø
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 156 x 84 mm
Höhe:	   53 mm
Die Aufbauleuchten sind in verschiedenen Farben liefer-
bar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß (74) 
geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen Sie eine 
andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dementsprechend 
ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom
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Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444574-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444574-93	
	                  		
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 
10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444574-20-25° oder 444574-91-10°

		
Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444674-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444674-93	
		         
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 
10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444674-20-25° oder 444674-93-10°

LED-Aufbauleuchte Serie 4446
Leuchte mit 6 Hochleistungs-Power-LED und 6 
Hochleistungsoptiken 32 mm Ø
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 156 x 84 mm
Höhe:	   53 mm
Die Aufbauleuchten sind in verschiedenen Farben 
lieferbar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß (74) 
geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen Sie 
eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dementspre-
chend ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

LED-Einbauleuchte Serie 4445
Leuchte mit 6 Hochleistungs-Power-LED und 6 Hoch-
leistungsoptiken 32 mm Ø
für Netzgerät mit Ausgangsstrom 350 mA, 500 mA oder 
700 mA.
Außenmaß:	 136 x 100 mm
Deckenausschnitt:	121 x 86 mm
Einbautiefe: 	   56 mm
Die Einbauleuchten sind in verschiedenen Farben 
lieferbar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß 
(74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen 
Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dement-
sprechend ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

LED-Leuchten
für Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom
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Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444774-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444774-93	
		         
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° 
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444674-20-25° oder 444674-93-10°

LED-Aufbauleuchte Serie 4447
Leuchte mit 6 Hochleistungs-Power-LED und 6 
Hochleistungsoptiken 32 mm Ø
Eingangsspannung 230 V
350 mA Netzgerät eingebaut
Außenmaß:	 156 x 84 mm
Höhe:	   53 mm
Die Aufbauleuchten sind in verschiedenen Farben 
lieferbar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß 
(74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen 
Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dem-
entsprechend ergänzt werden (siehe unten).

Weitere Infos in LED-Allgemeininformatio-
nen.

		
Leuchte	 neutralweiß           
weiß	 Art.-Nr:  444274-20		
silber pulverbeschichtet	 Art.-Nr:  444274-93		
		           
	

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° 
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444274-20-25° oder 444274-93-10°

LED-Aufbauleuchte Serie 4442
Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 3 
Hochleistungsoptiken 32 mm Ø
Eingangsspannung 230 V
350 mA Netzgerät eingebaut
Außenmaß:	 156 x 84 mm
Höhe:	   53 mm
Die Aufbauleuchten sind in verschiedenen Farben 
lieferbar.
Die Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe neutralweiß 
(74) geliefert und hat eine Streuoptik 45°. Wünschen 
Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dem-
entsprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformatio-
nen.

LED-Leuchten mit eingebautem Netzgerät 350 mA
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LED-Leuchten für Stromeingang 12 bis 24 Volt Gleichstrom

LED-Leuchte für Stromeingang 12 bis 24 Volt Gleichstrom
Alle auf den Seiten 6 - 12 aufgeführten Leuchten gibt es auch in der Ausführung „Stromeingang 12 - 24 Volt Gleichstrom“. Hier-
für werden die Leuchten von uns mit einem Konverter 350, 500 oder 700 mA ausgestattet.

Zum Betrieb dieser Leuchten wird ein 12/24 V Netzgerät oder eine Batterie (Auto) benötigt.
Die Leuchten werden in den LED-Lichtfarben warmweiß (77) und neutralweiß (74) geliefert und haben eine Streuoptik 45°. Wünschen 
Sie eine andere Streuoptik, muss die Art.-Nr. dementsprechend ergänzt werden (siehe unten).
Weitere Infos in LED-Allgemeininformationen.

Bitte ergänzen Sie die unten und rechts aufgeführten Artikelnummern je nach gewünschtem 
Konverter mit -700 (für 700 mA), -500 (für 500 mA) oder -350 (für 350 mA). 
Beispiel: für Leuchte 4340 in weiß mit 700 mA Konverter: Art.-Nr.: 434077-20-700

Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434076-20-700-10° oder 436177-95-350-25°

Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing

Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

 Art.-Nr.:        
 434077-20-...
 434077-80-...
 434077-81-...
 434077-91-...
 434077-50-...
 434077-60-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 434177-20-...
 434177-80-...
 434177-81-...
 434177-91-...
 434177-50-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 434277-20-...
 434277-80-...
 434277-81-...
 434277-91-...
 434277-50-...
 434277-60-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

{{

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

 Art.-Nr.:        
 436077-95-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 436177-95-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 436277-95-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

{{{

Alle LED-Leuchten mit
1 High-Power-LED
auch mit Konverter für 12-24 Volt
Stromeingang lieferbar.
Bitte anfragen.

{
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Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

Gehäusefarbe                          
weiß 
schwarz
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing

Gehäusefarbe                          
weiß 
schwarz
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing

 Art.-Nr.:        
 434577-20-...
 434577-80-...
 434577-81-...
 434577-91-...
 434577-50-...
 434577-60-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 439077-20-...
 439077-70-...
 439077-80-...
 439077-81-...
 439077-91-...
 439077-50-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 439177-20-...
 439177-70-...
 439177-80-...
 439177-81-...
 439177-91-...
 439177-50-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

{{{

Leuchteneinsatz                        Leuchteneinsatz                           Art.-Nr.:        
 433077-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

 Art.-Nr.:        
 433177-...
         74
bei Lichtfarbe 
 neutralweiß

{{

LED-Leuchten für Stromeingang 12 bis 24 Volt Gleichstrom

Gehäusefarbe                            
weiß 
siber pulverbeschichtet
nickel gebürstet

 Art.-Nr.:        
 444074-20-...
 444074-93-...
 444074-91-...

Folgende Leuchten sind nur in der Lichtfarbe neutralweiß (74) und mit Hochleistungsoptik 45°, 25° oder 10° lieferbar.

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 434377-20-700-10° oder 439174-50-350-25°

Gehäusefarbe                            
weiß 
siber pulverbeschichtet

 Art.-Nr.:        
 444174-20-...
 444174-93-...

Gehäusefarbe                            
weiß 
siber pulverbeschichtet
nickel gebürstet

 Art.-Nr.:        
 444574-20-...
 444574-93-...
 444574-91-...

Gehäusefarbe                            
weiß 
siber pulverbeschichtet

 Art.-Nr.:        
 444674-20-...
 444674-93-...

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 
10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 444174-20-350-25° oder 444674-93-500-10°
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Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in der LED-Größe 1.
Leistung vergleichbar mit 50 Watt Halogen.

Technische Daten für warmweiße (2900°K) und neutralweiße (4000°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 500 mA:   	 typ. 4,4 Watt   /	 typ. 315 lm Lichtstrom   /   	 alle   500 mA Netzteile 
bei Netzteil 700 mA:     	 typ. 6,3 Watt   / 	 typ. 420 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
bei Netzteil 1000 mA:   	 typ. 10,0 Watt / 	 typ. 600 lm Lichtstrom   /	 alle 1000 mA Netzteile
Technische Daten für tageslichtweiße (5500°K) LEDs und passende Netzteile
bei Netzteil 350 mA:    	 typ. 3,2 Watt   /  	 typ. 400 lm Lichtstrom   /	 alle   350 mA Netzteile
bei Netzteil 500 mA:    	 typ. 4,8 Watt   / 	 typ. 440 lm Lichtstrom   /	 alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:	 typ. 6,9 Watt   /	 typ. 620 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile

Gehäusefarbe	 LED warmweiß			  LED neutralweiß			   LED tageslichtweiß
weiß	 Art.-Nr:  434567-20			  Art.-Nr:  434564-20			  Art.-Nr:  434562-20
chrom	 Art.-Nr:  434567-80			  Art.-Nr:  434564-80			  Art.-Nr:  434562-80
mattchrom	 Art.-Nr:  434567-81			  Art.-Nr:  434564-81			  Art.-Nr:  434562-81		
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434567-91			  Art.-Nr:  434564-91			  Art.-Nr:  434562-91		
gold	 Art.-Nr:  434567-50			  Art.-Nr:  434564-50			  Art.-Nr:  434562-50
altmessing	 Art.-Nr:  434567-60			  Art.-Nr:  434564-60			  Art.-Nr:  434562-60

Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

Gehäusefarbe                          
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

 LED warmweiß       
 434067-20
 434067-80
 434067-81
 434067-91
 434067-50
 434067-60

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

Gehäusefarbe                          
aluminium struktur

 Art.-Nr.:        
 436067-95

 Art.-Nr.:        
 436167-95

 Art.-Nr.:        
 436267-95

LED-Einbauleuchte Serie 4345
Schwenkbare Leuchte mit einer einzelnen 
High-Power-LED unter einer Glaslinse breitstrah-
lend 80°.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß „Glüh-
lampe“) bis 7000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten  aufge-
führten Lichtfarben sind normal Lagerware. Nicht aufgeführte 
Lichtfarben anfragen.
Leuchte aus Druckguss.
Leistung und passende Netzteile siehe unten.
Außenmaß:	   83 mm Ø
Deckenausschnitt:	   68 mm Ø
Einbautiefe:	   56 mm  

Die Art.-Nummern der 5 abgebildeten LED-
Leuchten beziehen sich auf die Lichtfarbe 
warmweiß.
Bei LED-Farbe neutralweiß (64), bzw. ta-
geslichtweiß (62) die Art.-Nr. abändern.
z.B. aus 	434167-91 warmweiß wird
		  434164-91 neutralweiß oder
		  434162-91 tageslichtweiß

 LED warmweiß       
 434267-20
 434267-80
 434267-81
 434267-91
 434267-50
 434267-60

Eulumdat für Lichtberechnung auf Anfrage

Es handelt sich hier um die 
gleichen Leuchten wie auf den 
Seiten 7, 8 und 9.
Alle Maße sind identisch. Nur 
die Leuchteneinsätze sind mit 
High-Power-LED und
Glaslinse.

Leuchte in der Musterbox (Seite2)
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Gehäusefarbe  	 LED         	 Art.-Nr,: 
aluminium struktur	 warmweiß	 436057-95
aluminium struktur	 neutralweiß	 436054-95
aluminium struktur	 tageslichtweiß	436052-95

LED-Einbauleuchte Serie 4345
Schwenkbare Leuchte mit einer einzelnen 
High-Power-LED, Aluminiumreflektor breitstrahlend 
45° (Form eines Kaltlichtspiegels) und Schutzscheibe. 
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß „Glüh-
lampe“) bis 7000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten  aufge-
führten Lichtfarben sind normal Lagerware. Nicht aufgeführte 
Lichtfarben anfragen.
Leuchte aus Druckguss.
Leistung und passende Netzteile siehe unten.
Außenmaß:	   83 mm Ø
Deckenausschnitt:	   68 mm Ø
Einbautiefe:	   75 mm

Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in der LED-Größe 1.
Leistung vergleichbar mit 50 Watt Halogen.

Eulumdat für Lichtberechnung auf Anfrage

Technische Daten für warmweiße (2900°K) und neutralweiße (4000°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 500 mA:   	 typ. 4,4 Watt   /	 typ. 315 lm Lichtstrom   /   	 alle   500 mA Netzteile 
bei Netzteil 700 mA:     	 typ. 6,3 Watt   / 	 typ. 420 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
bei Netzteil 1000 mA:   	 typ. 10,0 Watt / 	 typ. 600 lm Lichtstrom   /	 alle 1000 mA Netzteile
Technische Daten für tageslichtweiße (5500°K) LEDs und passende Netzteile
bei Netzteil 350 mA:    	 typ. 3,2 Watt   /	 typ. 400 lm Lichtstrom   /	 alle   350 mA Netzteile
bei Netzteil 500 mA:    	 typ. 4,8 Watt   / 	 typ. 440 lm Lichtstrom   /	 alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:	 typ. 6,9 Watt   /	 typ. 620 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile

Gehäusefarbe	 LED warmweiß			  LED neutralweiß			   LED tageslichtweiß
weiß	 Art.-Nr:  434557-20			  Art.-Nr:  434554-20			  Art.-Nr:  434552-20
chrom	 Art.-Nr:  434557-80			  Art.-Nr:  434554-80			  Art.-Nr:  434552-80
mattchrom	 Art.-Nr:  434557-81			  Art.-Nr:  434554-81			  Art.-Nr:  434552-81
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  434557-91			  Art.-Nr:  434554-91			  Art.-Nr:  434552-91
gold	 Art.-Nr:  434557-50			  Art.-Nr:  434554-50			  Art.-Nr:  434552-50
altmessing	 Art.-Nr:  434557-60			  Art.-Nr:  434554-60			  Art.-Nr:  434552-60

Gehäusefarbe  	 LED         	 Art.-Nr,: 
aluminium struktur	 warmweiß	 436157-95
aluminium struktur	 neutralweiß	 436154-95
aluminium struktur	 tageslichtweiß	436152-95

Gehäusefarbe  	 LED         	 Art.-Nr,: 
aluminium struktur	 warmweiß	 436257-95
aluminium struktur	 neutralweiß	 436254-95
aluminium struktur	 tageslichtweiß	436252-95

Es handelt sich hier um 
die gleichen Leuchten wie 
auf Seite 9.
Alle Maße sind identisch. 
Nur die Leuchteneinsätze 
sind mit High-Power-
LED und Alureflektor.
Die Einbautiefe ändert 
sich auf 80 mm.

Leuchte in der Musterbox (Seite 2)

Die Art.-Nummern der 3 abgebildeten LED-
Leuchten beziehen sich auf die Lichtfarbe 
warmweiß.
Bei LED-Farbe neutralweiß (54), bzw. ta-
geslichtweiß (52) die Art.-Nr. abändern.
z.B. aus 	434557-95 warmweiß wird
		  434554-95 neutralweiß oder
		  434552-95 tageslichtweiß



Originalgröße

Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in 3 Größen
Leistung bis 28 Watt, vergleichbar mit bis zu 150 Watt Halogen

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4385 mit LED-Größe: 1
Technische Daten für warmweiße (2900°K) und neutralweiße (4000°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 500 mA:   	 typ. 4,4 Watt   /	 typ. 315 lm Lichtstrom   /   alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:     	 typ. 6,3 Watt   / 	 typ. 420 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
bei Netzteil 1000 mA:   	 typ. 10,0 Watt / 	 typ. 600 lm Lichtstrom   /	 alle 1000 mA Netzteile
Technische Daten für tageslichtweiße (5500°K) LEDs und passende Netzteile
bei Netzteil 350 mA:    	 typ. 3,2 Watt   / 	 typ. 400 lm Lichtstrom   /	 alle   350 mA Netzteile
bei Netzteil 500 mA:    	 typ. 4,8 Watt   /	 typ. 440 lm Lichtstrom   /	 alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:	 typ. 6,9 Watt   /	 typ. 620 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
	
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)			  neutralweiß (64)			   tageslichtweiß (62)      
weiß	 Art.-Nr:  438567-20			  Art.-Nr:  438564-20			  Art.-Nr:  438562-20			 
chrom	 Art.-Nr:  438567-80			  Art.-Nr:  438564-80			  Art.-Nr:  438562-80		
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438567-91			  Art.-Nr:  438564-91			  Art.-Nr:  438562-91		
gold	 Art.-Nr:  438567-50			  Art.-Nr:  438564-50			  Art.-Nr:  438562-50

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4386 mit LED-Größe: 2

Starre LED-Einbauleuchte 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED 
und Glaslinse für Ausstrahlwinkel 45° und 80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen 
High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warm-
weiß „Glühlampe“) bis 7000° K (helles Tageslicht-
weiß). Die unten aufgeführten Lichtfarben sind 
normal Lagerware. Nichtaufgeführte Lichtfarben 
anfragen.
Leuchte aus Druckguss.
Außenmaß:	 107 mm Ø
Deckenausschnitt:	   92 mm Ø
Einbautiefe bei LED 1 + 2:	 110 mm  
Einbautiefe bei LED 3:	 140 mm  

Bei Bestellung einer unten aufgeführten Art.-Nr. wird die LED-Leuchte mit breitem Ausstrahl-
winkel von 80° geliefert. Möchten Sie die Leuchte mit dem engeren Winkel von 45°, bitte 
hinter die Art.-Nr.  45° anhängen, z.B. 438564-91-45°.
Die Leuchte ist in verschiedenen Gehäusefarben lieferbar. 

Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1400 mA:   	 typ. 17,6 Watt  /	 typ. 1170 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429914 auf Seite 64
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)		
weiß	 Art.-Nr:  438667-20						   
chrom	 Art.-Nr:  438667-80					  
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438667-91					  
gold	 Art.-Nr:  438667-50	

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4387 mit LED-Größe: 3
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1750 mA:   	 typ. 27,7 Watt  /	 typ. 1640 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429917 auf Seite 64
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)		
weiß	 Art.-Nr:  438767-20						   
chrom	 Art.-Nr:  438767-80					  
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438767-91					  
gold	 Art.-Nr:  438767-50	

Andere Lichtfarben von 2800°K 
bis 8000°K in Planung. Bei Be-
darf bitte anfragen.

Andere Lichtfarben von 2800°K 
bis 8000°K in Planung. Bei Be-
darf bitte anfragen.

Eulumdat für
Lichtberechnung
auf Anfrage

18
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Originalgröße

Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in 3 Größen
Leistung bis 28 Watt, vergleichbar mit bis zu 150 Watt Halogen

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4380 mit LED-Größe: 1
Technische Daten für warmweiße (2900°K) und neutralweiße (4000°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 500 mA:   	 typ. 4,4 Watt   /	 typ. 315 lm Lichtstrom   /   alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:     	 typ. 6,3 Watt   / 	 typ. 420 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
bei Netzteil 1000 mA:   	 typ. 10,0 Watt / 	 typ. 600 lm Lichtstrom   /	 alle 1000 mA Netzteile
Technische Daten für tageslichtweiße (5500°K) LEDs und passende Netzteile
bei Netzteil 350 mA:    	 typ. 3,2 Watt   / 	 typ. 400 lm Lichtstrom   /	 alle   350 mA Netzteile
bei Netzteil 500 mA:    	 typ. 4,8 Watt   / 	 typ. 440 lm Lichtstrom   /	 alle   500 mA Netzteile
bei Netzteil 700 mA:	 typ. 6,9 Watt   /	 typ. 620 lm Lichtstrom   /	 alle   700 mA Netzteile
	
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)			  neutralweiß (64)			   tageslichtweiß (62)      
weiß	 Art.-Nr:  438067-20			  Art.-Nr:  438064-20			  Art.-Nr:  438062-20			 
chrom	 Art.-Nr:  438067-80			  Art.-Nr:  438064-80			  Art.-Nr:  438062-80		
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438067-91			  Art.-Nr:  438064-91			  Art.-Nr:  438062-91		
gold	 Art.-Nr:  438067-50			  Art.-Nr:  438064-50			  Art.-Nr:  438062-50

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4381 mit LED-Größe: 2

Starre LED-Einbauleuchte 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED, 
Reflektor und Glaslinse für Ausstrahlwinkel 45° 
und 80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen 
High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warm-
weiß „Glühlampe“) bis 7000° K (helles Tageslicht-
weiß). Die unten aufgeführten Lichtfarben sind 
normal Lagerware. Nichtaufgeführte Lichtfarben 
anfragen.
Leuchte aus Druckguss.
Außenmaß:	 107 mm Ø
Deckenausschnitt:	   92 mm Ø
Einbautiefe bei LED 1 + 2:	 150 mm  
Einbautiefe bei LED 3:	 180 mm  

Bei Bestellung einer unten aufgeführten Art.-Nr. wird die LED-Leuchte mit breitem Ausstrahl-
winkel von 80° geliefert. Möchten Sie die Leuchte mit dem engeren Winkel von 45°, bitte 
hinter die Art.-Nr.  45° anhängen, z.B. 438564-91-45°.
Die Leuchte ist in verschiedenen Gehäusefarben lieferbar. 

Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1400 mA:   	 typ. 17,6 Watt  /	 typ. 1170 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429914 auf Seite 64
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)		
weiß	 Art.-Nr:  438167-20						   
chrom	 Art.-Nr:  438167-80					  
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438167-91					  
gold	 Art.-Nr:  438167-50	

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4382 mit LED-Größe: 3
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1750 mA:   	 typ. 27,7 Watt  /	 typ. 1640 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429917 auf Seite 64
Gehäusefarbe	 warmweiß (67)		
weiß	 Art.-Nr:  438267-20						   
chrom	 Art.-Nr:  438267-80					  
mattnickel gebürstet	 Art.-Nr:  438267-91					  
gold	 Art.-Nr:  438267-50	

Andere Lichtfarben von 2800°K 
bis 8000°K in Planung. Bei Be-
darf bitte anfragen.

Andere Lichtfarben von 2800°K 
bis 8000°K in Planung. Bei Be-
darf bitte anfragen.

Eulumdat für
Lichtberechnung
auf Anfrage



20

Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in 3 Größen
Leistung bis 55 Watt, vergleichbar mit bis zu 300 Watt Halogen

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4722 mit LED-Größe: 2

Schwenkbare LED-Einbauleuchte 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED und Glaslinse 
für Ausstrahlwinkel 80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß „Glüh-
lampe“) bis 8000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten aufge-
führten Lichtfarben sind normal Lagerware. Andere Lichtfar-
ben und Ausstrahlwinkel in Planung. Dimmung 1-10 Volt 
oder DALI-Steuerung (Seite 23) auf Anfrage. Separate 
Unterlagen anfordern.
Leuchte aus Druckguss.
Außenmaß:	 180 mm Ø
Deckenausschnitt:	 160 mm Ø
Einbautiefe:	 160 mm (bei LED 2 + 3 auf Wunsch 	
		  auch geringere Einbautiefe) 
Technische Daten und passende Netzteile siehe unten.

Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  472267-95						    
weiß / Aluminium					     Art.-Nr:  472267-20					   
Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4723 mit LED-Größe: 3
Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  472367-95						    
Aluminium / weiß					     Art.-Nr:  472367-20	

   Eulumdat für
Lichtberechnung
    auf Anfrage

Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile für:
LED-Größe 2: Netzteil 1400 mA:   	 typ. 17,6 Watt  /   typ. 1170 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429914 auf Seite 64
LED-Größe 3: Netzteil 1750 mA:   	 typ. 27,7 Watt  /   typ. 1640 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429917 auf Seite 64
LED-Größe 4: Netzteil 2100 mA:   	 typ. 55 Watt     /   typ. 3100 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429921 auf Seite 64	

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4732 mit LED-Größe: 2
Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  473267-95						    
weiß / Aluminium					     Art.-Nr:  473267-20					   

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4733 mit LED-Größe: 3
Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  473367-95						    
weiß / Aluminium					     Art.-Nr:  473367-20	

Schwenkbare LED-Einbauleuchte 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED und Glaslinse 
für Ausstrahlwinkel 80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß „Glüh-
lampe“) bis 8000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten aufge-
führten Lichtfarben sind normal Lagerware. Andere Lichtfar-
ben und Ausstrahlwinkel in Planung. Dimmung 1-10 Volt 
oder DALI-Steuerung (Seite 23) auf Anfrage. Separate 
Unterlagen anfordern.
Leuchte aus Druckguss.
Außenmaß:	 180 x 180 mm 
Deckenausschnitt:	 160 mm Ø
Einbautiefe:	 160 mm (bei LED 2 + 3 auf Wunsch 	
		  auch geringere Einbautiefe) 
Technische Daten und passende Netzteile siehe unten.

   Eulumdat für
Lichtberechnung
    auf Anfrage

Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  473467-95						    
weiß / Aluminium					     Art.-Nr:  473467-20	

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4734 mit LED-Größe: 4

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4724 mit LED-Größe: 4
Gehäusefarbe (Außen/Innenring)			   warmweiß (67)		
Aluminium struktur / Aluminium				    Art.-Nr:  472467-95						    
Aluminium / weiß					     Art.-Nr:  472467-20	
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Die neueste LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Einbauleuchten in 3 Größen
Leistung bis 55 Watt, vergleichbar mit bis zu 300 Watt Halogen

   Eulumdat für
Lichtberechnung
    auf Anfrage

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4702 mit LED-Größe: 2
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1400 mA:   	 typ. 17,6 Watt  /	 typ. 1170 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429914 auf Seite 64

Außenring		  warmweiß (67)		                
weiß		  Art.-Nr:  470267-20						    
silber pulverbeschichtet		  Art.-Nr:  470267-93					   

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4703 mit LED-Größe: 3
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 1750 mA:   	 typ. 27,7 Watt  /	 typ. 1640 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429917 auf Seite 64

Gehäusefarbe		  warmweiß (67)		                
weiß		  Art.-Nr:  470367-20						    
silber pulverbeschichtet		  Art.-Nr:  470367-93					   

Starre LED-Einbauleuchte Serie 4704 mit LED-Größe: 4
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs und passende Netzteile:
bei Netzteil 2100 mA:   	 typ. 55 Watt  /	 typ. 3100 lm Lichtstrom   /   Netzteil Art.-Nr.: 429921 auf Seite 64

Gehäusefarbe		  warmweiß (67)		                
weiß 		  Art.-Nr:  470467-20						    
silber pulverbeschichtet		  Art.-Nr:  470467-93					   

Starre LED-Einbauleuchte 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED und Glaslinse 
für Ausstrahlwinkel 80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß „Glüh-
lampe“) bis 8000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten aufge-
führten Lichtfarben sind normal Lagerware. Andere Lichtfar-
ben und Ausstrahlwinkel in Planung. DALI-Steuerung 
und Dimmung auf Anfrage.
Außenmaß:	 195 mm Ø
Deckenausschnitt:	 180 mm Ø
Einbautiefe:	 150 mm  
Passende Netzteile auf Seite 64.
Dimmung 1-10 Volt oder DALI-Steuerung (Seite 23) auf 
Anfrage. Separate Unterlagen anfordern. Telefonisch ger-
ne weitere Auskünfte.

Ansicht in den Reflektor
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LED-Pendel 
Leuchte mit einer einzelnen High-Power-LED und Glas-
linse für Ausstrahlwinkel  80°.
Die Leuchte gibt es mit 3 verschiedenen 
High-Power-LED.
Die LED gibt es in Lichtfarben von 2800° K (warmweiß 
„Glühlampe“) bis 8000° K (helles Tageslichtweiß). Die unten 
aufgeführten Lichtfarben sind normal Lagerware. Andere 
Lichtfarben in Planung. Bei Bedarf bitte anfragen.
Pendel abgehangen an 3 Stahlseilen 2000 mm lang für 
schwingungsfreie Abhängung.
größter Außendurchmesser:	 230 mm 
oberer Zylinderdurchmesser:	175 mm
Höhe ohne Seilabhänger:	 150 mm  
Baldachin kpl. mit passendem Netzteil.
Dimmung 1-10 Volt oder DALI-Steuerung (Seite 23) auf 
Anfrage. Separate Unterlagen anfordern. Telefonisch 
gerne weitere Auskünfte.

Ansicht in den Reflektor

Die neueste LED-Generation: High-Power-LED 
Diese LED gibt es für unten aufgeführte Pendel in 3 Größen
Leistung bis 55 Watt, vergleichbar mit bis zu 300 Watt Halogen

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4752 mit LED-Größe: 2
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs:
bei Netzteil 1400 mA:   	 typ. 17,6 Watt  /	 typ. 1170 lm Lichtstrom
Gehäusefarbe		  warmweiß (67)		                
weiß		  Art.-Nr:  475267-20						    
silber		  Art.-Nr:  475267-93					   

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4753 mit LED-Größe: 3
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs:
bei Netzteil 1750 mA:   	 typ. 27,7 Watt  /	 typ. 1640 lm Lichtstrom
Gehäusefarbe		  warmweiß (67)		                
weiß		  Art.-Nr:  475367-20						    
silber		  Art.-Nr:  475367-93					   

Schwenkbare LED-Einbauleuchte Serie 4754 mit LED-Größe: 4
Technische Daten für warmweiße (2900°K) LEDs:
bei Netzteil 2100 mA:   	 typ. 55 Watt  /	 typ. 3100 lm Lichtstrom
Gehäusefarbe		  warmweiß (67)		                
weiß		  Art.-Nr:  475467-20						    
silber		  Art.-Nr:  475467-93					   

   Eulumdat für
Lichtberechnung
    auf Anfrage
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DALI-Stromversorgung
DALI PS (Nr.: 428001)/ DALI PS1 (Nr.: 428002) /
DALI PS2 (Nr.: 428003)/ DALI PS2 S (Nr.: 428004)

Die DALI-PS, DALI-PS1 und DALI PS2 sind DALI-Stromversorgungs-
module mit einem Nennstrom von 200 mA (bzw. 240 mA DALI PS2). Die 
Module unterscheiden sich durch ihre Gehäuseausführung, die DALI PS 
und DALI PS2 sind geeignet für die Schaltschrankmontage, die DALI 
PS1 ist geeignet für den Einbau in Zwischendecken oder Hohlräumen.
Das DALI PS2 S (Standby) verfügt zusätzlich über einen eingebauten 
Relaiskontakt. Zur Reduzierung der Standby-Verluste trennt das einge- 
baute Relais die angeschlossenen Betriebsgeräte vom Netz, sobald 
alle Leuchten abgeschaltet sind. Sobald ein DALI-Steuermodul einen 
„Licht-ein“ Befehl sendet, wechselt das DALI PS Standby wieder in den 
normalen Betriebsmodus und die Betriebsgeräte werden zurück ans Netz 
geschaltet.

Was ist ein DALI- System?
DALI ist ein digitales Lichtsteuersystem, das eigenständig schon mit wenigen Komponenten funktioniert.
Alle Leuchten werden an das Stromnetz angeschlossen. Die Steuerleitung wird zu jeder Leuchte gelegt. Versorgungs- und Steuer- 
adern können zusammen im selben Kabel verlegt werden. Die Verdrahtung kann in Reihe, sternförmig oder in einer gemischten Form 
erfolgen. Die Polarität (+/-) der DALI-Steuerleitung muss nicht beachtet werden.
Die Steuerleitung benötigt eine separate Stromversorgung.
Am einfachsten wird eine Lichtsteueranlage über einen PC programmiert mittels USB-Adapter (siehe unten). Die Software ist gratis. 
Nach dem Programmieren wird der USB-Adapter entfernt.
DALI-Gruppenkontroller GC und DALI-Szenenkontroller SC lassen sich aber auch ohne PC über Tastenbefehle programmieren.
Die DALI-Betriebsgeräte der Leuchten (max. 64 Leuchten je Schaltkreis) werden adressiert (automatisch). In einem DALI-Kreis 
können max. 16 Gruppen und 16 Szenen geschaltet werden. Bis zu 8 MSensoren können in einen Dali-Kreis integriert werden.
Die einfachste Anlage zum Dimmen besteht aus einem Gruppenkontroller und der DALI-Stromversorgung. Weitere Gruppenkontroller 
und Szenenkontroller (auch mehrere), sowie der DALI-MSensor erweitern die Anlage.
Selbstverständlich lässt sich eine DALI-Anlage auch in ein System der Gebäudeleittechnik wie z.B. LON oder EIB einbinden.
Bei Bedarf helfen wir selbstverständlich bei der Planung. Bedienungsanleitungen als PDF auf Anfrage.    

Das Schnittstellenmodul DALI USB ermöglicht die Inbetriebnahme
und Parametrierung der DALI-Anlage mit Hilfe eines PCs.
Mit verschiedenen Software-Instrumenten ist es dann möglich, auch 
komplexe DALI-Anlagen übersichtlich und benutzerfreundlich in 
Betrieb zu nehmen.

DALI USB (Nr.: 428009)

DALI RC (Nr.: 428020 unten links) und
IR smart Controller (Nr.: 428021 unten rechts)

smart Controller
Die beiden Fernbedienungen erweitern die Funktionalität des
DALI MSensors.
Mit der komfortablen DALI RC-Fernbedienung können zusätzlich
zu den Grundfunktionen die Betriebsparameter des DALI
MSensors programmiert werden.

Der Szenenkontroller ermöglicht die Programmierung und den
Aufruf von 4 Lichtszenen.
Bei der Version SC-A ist die Konfiguration über Taster gesperrt
und verhindert so eine ungewollte Umprogrammierung.
Die kompakte Bauart ermöglicht den Einbau in eine Standard-
Schalterdose

Der DALI MSensor ist ein DALI-basierender Sensor mit
Umgebungslichtregelung und Anwesenheitserkennung. Der
DALI MSensor verfügt außerdem über einen Empfänger für
Infrarot-Fernbedienungen. Verschiedene Parameter können über
die Fernbedienung DALI RC programmiert werden.
Es gibt die Varianten für den Deckeneinbau (Nr.: 428025), 
Doseneinbau (Nr.: 428026) und für den Aufbau (Nr.: 428027).

Mit dem Gruppenkontroller können 2 Lichtgruppen gesteuert
werden (EIN / AUS / Dimmen). Über eine einfache Tastersequenz
ist die Inbetriebnahme (Adressierung) und Zuordnung zu DALIGruppen
möglich. Bei der Version GC-A ist die Konfiguration über
die Taster gesperrt und verhindert so das ungewollte
Umprogrammieren.
Die kompakte Bauart ermöglicht den Einbau in eine Standard-
Schalterdose

DALI MSensor (Art.-Nr.: siehe rechts)

DALI-Szenenkontroller DALI SC (Nr.: 428015) / 
SC-A (Nr.: 428016)

DALI-Gruppenkontroller
DALI GC(Nr.: 428010) / GC-A(Nr.: 428011)

Dali PS1Dali PS Dali PS2

DALI-Lichtsteuersystem
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LED Wand-Aufbauleuchten

LED-Wandleuchte Serie 4230
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED

Leuchte komplett mit 350 mA Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 
2900 K / 60 lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 423077	 Art.-Nr:  423074	 Art.-Nr:  423072

LED-Wandleuchte Serie 4231
LED-Leuchte mit 2 Hochleistungs-Power-LED

Leuchte komplett mit 350 mA Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K / 160 lm), neutralweiß (ca. 4100 K / 160 lm) oder warmweiß (ca. 
2900 K / 120 lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 2 x 1,3 W.

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 423177	 Art.-Nr:  423174	 Art.-Nr:  423172
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LED Wand-Aufbauleuchten

LED-Wandleuchte Serie 4232
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED und optischer Linse 40°

Leuchte komplett mit 350 mA Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 
2900 K / 60 lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 423277	 Art.-Nr:  423274	 Art.-Nr:  423272

LED-Wandleuchte Serie 4233
LED-Leuchte mit 2 Hochleistungs-Power-LED und optischen Linsen 40°

Leuchte komplett mit 350 mA Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K / 160 lm), neutralweiß (ca. 4100 K / 160 lm) oder warmweiß (ca. 
2900 K / 120 lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 2 x 1,3 W.

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 423377	 Art.-Nr:  423374	 Art.-Nr:  423372
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LED Wand-Einbauleuchten

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422177	 Art.-Nr:  422174	 Art.-Nr:  422172

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422277	 Art.-Nr:  422274	 Art.-Nr:  422272

LED-Wandleuchte Serie 4222
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED, inklu-
sive Einbaugehäuse (siehe Abb.: 4.1 und 4.2)
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 4100 K / 
80 lm) oder warmweiß (ca. 2900 K / 60 lm) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 4,2 W.

LED-Wandleuchte Serie 4221
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einbaugehäuse 
(siehe Abb.: 4.1 und 4.2)
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), 
neutralweiß (ca. 4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 2900 K / 60 lm) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 4,2 W.

LED-Wandleuchte Serie 4220
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einputzdose

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder warmweiß 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.  Farbige LED auf Anfrage.

Außenmaß:              	80 x 80 mm	
Einbautiefe:             	 40 mm
Deckenausschnitt:   	 66 x 66 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422077	 Art.-Nr:  422074	 Art.-Nr:  422072

                                                  Abb.: 4.1                            Abb.: 4.2
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LED Wand-Einbauleuchten

warmweiß (ca. 2900 K) 	         neutralweiß (ca. 4100 K)	  tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 421577	 Art.-Nr:  421574	 Art.-Nr:  421572

LED-Wandleuchte Serie 4215
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einputzdose
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder warmweiß geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. Farbige LED auf Anfrage.

Außenmaß:           	 85 x 85 mm
Einbautiefe:          	 65 mm
Deckenausschnitt: 	 76 x 75 mm

LED-Wandleuchte Serie 4216
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einputzdose
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder warmweiß geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser:         	 95 mm
Einbautiefe:            	 65 mm
Deckenausschnitt:  	 90 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	         neutralweiß (ca. 4100 K)	  tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 421677	 Art.-Nr:  421674	 Art.-Nr:  421672

LED-Wandleuchte Serie 4217
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einputzdose
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder warmweiß geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser:       	 95 mm
Einbautiefe:           	 65 mm
Deckenausschnitt: 	 90 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	         neutralweiß (ca. 4100 K)	  tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 421777	 Art.-Nr:  421774	 Art.-Nr:  421772

LED-Wandleuchte Serie 4218
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED, inklusive Einputzdose
Schutzklasse: IP 65 (für den Außenbereich)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder 
warmweiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. Farbige LED auf 
Anfrage.

Außenmaß:              	155 x 80 mm
Einbautiefe:             	 48 mm
Deckenausschnitt:    	147 x 71 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	         neutralweiß (ca. 4100 K)	  tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 421877	 Art.-Nr:  421874	 Art.-Nr:  421872
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LED Wand-Einbauleuchten
LED-Wandleuchte Serie 4223
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Schutzklasse: IP 20

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netz-
gerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 
4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 2900 K / 60 
lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 
W.
Wandausschnitt: 35 mm
Einbautiefe: 30 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422377	 Art.-Nr:  422374	 Art.-Nr:  422372

LED-Wandleuchte Serie 4224
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Schutzklasse: IP 20

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netz-
gerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 
4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 2900 K / 60 
lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 
W.
Wandausschnitt: 35 mm
Einbautiefe: 30 mm

LED-Wandleuchte Serie 4225
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Schutzklasse: IP 20

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netz-
gerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K / 80 lm), neutralweiß (ca. 
4100 K / 80 lm) oder warmweiß (ca. 2900 K / 60 
lm) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 
W.
Wandausschnitt: 35 mm
Einbautiefe: 30 mm

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422477	 Art.-Nr:  422474	 Art.-Nr:  422472

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 422577	 Art.-Nr:  422574	 Art.-Nr:  422572



LED Möbel Ein- und Aufbauleuchten

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424077	 Art.-Nr:  424074	 Art.-Nr:  424072

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424177	 Art.-Nr:  424174	 Art.-Nr:  424172

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424377	 Art.-Nr:  424374	 Art.-Nr:  424372

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424277	 Art.-Nr:  424274	 Art.-Nr:  424272

LED Ein- und Aufbauspot mit geringen 
Aufbaumaßen
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß 
oder warmweiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. 
Abstrahlwinkel der LED: 50°. Material: Polycarbonat. Farbige LED auf 
Anfrage.

LED Ein- und Aufbauspot mit geringen 
Aufbaumaßen
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß 
oder warmweiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. 
Abstrahlwinkel der LED: 140°. Material: Polycarbonat. Farbige LED 
auf Anfrage.

LED Ein- und Aufbauspot mit geringen 
Aufbaumaßen
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß 
oder warmweiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 3 x 1,3 
W. Abstrahlwinkel der LED: 25°. Material: Polycarbonat. Farbige LED 
auf Anfrage.

LED Ein- und Aufbauspot mit geringen 
Aufbaumaßen
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß 
oder warmweiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 3 x 1,3 
W. Abstrahlwinkel der LED: 140°. Material: Polycarbonat. Farbige 
LED auf Anfrage.
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LED Möbel Ein- und Aufbauleuchten

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424477	 Art.-Nr:  424474	 Art.-Nr:  424472

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 424577	 Art.-Nr:  424574	 Art.-Nr:  424572

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca, 6300 K)
Art.-Nr: 424677	 Art.-Nr:  424674	 Art.-Nr:  424672

Ringfarbe           warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	     tageslichtweiß (ca. 6300 K)
verchromt            Art.-Nr: 424777-80	 Art.-Nr:  424774-80	     Art.-Nr:  424772-80
weiß                    Art.-Nr: 424777-20	 Art.-Nr:  424774-20	     Art.-Nr:  424772-20
vergoldet             Art.-Nr: 424777-50	 Art.-Nr:  424774-50	     Art.-Nr:  424772-50	
Nickel matt          Art.-Nr: 424777-91	 Art.-Nr:  424774-91	     Art.-Nr:  424772-91

LED-Möbel-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß, neutralweiß oder warmweiß geliefert und hat 
einen Stromverbrauch von 3 x 1,3 W. Abstrahlwinkel 
der LED: 40°. Gehäuse: Edelstahl gebürstet. Farbige 
LED auf Anfrage.
Deckenausschnitt 51 mm Ø

LED-Möbel-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß, neutralweiß oder warmweiß geliefert und hat 
einen Stromverbrauch von 3 x 1,3 W. Abstrahlwinkel 
der LED: 30°. Gehäuse: Edelstahl gebürstet. Farbige 
LED auf Anfrage.
Deckenausschnitt 53 mm Ø

LED-Möbel-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, 
neutralweiß oder warmweiß geliefert und hat einen 
Stromverbrauch von 3 x 1,3 W. Abstrahlwinkel der LED: 
60°. Gehäuse: Aluminium gebürstet. Farbige LED auf 
Anfrage.
Deckenausschnitt 51 mm Ø

LED-Möbel-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß, neutralweiß oder warm-
weiß geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W. Verschiedene Gehäuse-
farben lieferbar. Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser:         70 mm
Einbautiefe:            20 mm
Deckenausschnitt:  58 mm
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452077	 Art.-Nr:  452074	 Art.-Nr:  452072

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452177	 Art.-Nr:  452174	 Art.-Nr:  452172

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452277	 Art.-Nr:  452274	 Art.-Nr:  452272

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452377	 Art.-Nr:  452374	 Art.-Nr:  452372

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 114 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benö-
tigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser: 	 65 mm
Einbautiefe: 	 70 mm

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 114 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benö-
tigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser: 	 80 mm
Einbautiefe: 	 70 mm

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 114 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benö-
tigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Außenmaß: 	 65 x 65 mm
Einbautiefe: 	 70 mm

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 114 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benö-
tigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Außenmaß: 	 80 x 80 mm
Einbautiefe: 	 70 mm
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außen- und Innenbereich

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452477	 Art.-Nr:  452474	 Art.-Nr:  452472

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452577	 Art.-Nr:  452574	 Art.-Nr:  452572

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452677	 Art.-Nr:  452674	 Art.-Nr:  452672

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 452777	 Art.-Nr:  452774	 Art.-Nr:  452772

LED-Bodeneinbauleuchte incl. Netzgerät
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 149 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Leuchte inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 Volt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 
4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser: 	   80 mm
Einbautiefe: 	 120 mm

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 111 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 300 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser: 	 65 mm
Einbautiefe: 	 70 mm

LED-Bodeneinbauleuchte incl. Netzgerät
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
inkl. Einbauhülse (Einbautiefe 149 mm)
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg
Leuchte inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 Volt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 
4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Außenmaß: 	   80 x 80 mm
Einbautiefe: 	 120 mm

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 1 Hochleistungs-Power-LED
Schutzklasse: IP43 (nur Innenbereich)
Belastbar bis 300 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 350 mA Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 
6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) 
geliefert und hat einen Stromverbrauch von 1,3 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Durchmesser: 	 65 mm
Einbautiefe: 	 18 mm
Bodenausschnitt: 	 33 mm
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 
1000 mm Gummileitung
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder 
warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Strom-
verbrauch von 4,2 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                             	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)             	450377
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 450374
tageslichtweiß (ca. 6300 K)      	 450372

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 
1000 mm Gummileitung
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder 
warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Strom-
verbrauch von 4,2 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                             	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)          	 450477
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 450474
tageslichtweiß (ca. 6300 K)     	 450472

Durchmesser:
65 mm

Abmessungen:
65 x 65 mm

89
,0

m
m

Ø60,0mm

Ø110,0mm

89
,0

m
m

Ø60,0mm

Ø110,0mm



34

LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 15 Hochleistungs-Power-
LED, 1000 mm Gummileitung und optischer 
Linse 30°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 200 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netz-
gerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) 
oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat 
einen Stromverbrauch von 21 W.
Abstrahlwinkel der LED: 30°
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                             	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)             	 454377
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 454374
tageslichtweiß (ca. 6300 K)     	 454372

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED und 
1000 mm Gummileitung
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß 
(ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß 
(ca. 2900 K) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 
4,2 W.
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                             	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)             	 450577
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 450574
tageslichtweiß (ca. 6300 K)     	 450572
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED, 1000 
mm Gummileitung und optischer Linse 45°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslicht-
weiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder 
warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Strom-
verbrauch von 4,2 W.
Abstrahlwinkel der LED: 45°
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                           	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)         	 450177
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 450174
tageslichtweiß (ca. 6300 K)        	450172

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 12 Hochleistungs-Power-LED, 5000 
mm Gummileitung und optischer Linse 10°
Schutzklasse: IP68 (max. 1m)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät 
benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß 
(ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß 
(ca. 2900 K) geliefert und hat einen Stromverbrauch 
von 16,8 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10°
Farbige LED auf Anfrage.

Lichtfarbe:                             	 Art.-Nr.:                 
warmweiß (ca. 2900 K)             	 450277
neutralweiß (ca. 4100 K)        	 450274
tageslichtweiß (ca. 6300 K)     	 450272
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 12 Hochleistungs-Power-LED, 
5000 mm Gummileitung und optischer Linse 6° 
oder 25°.
Bis 10° schwenkbar.
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 500 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzge-
rät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) 
oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen 
Stromverbrauch von 16,8 W.
Abstrahlwinkel der LED: 6° oder 25°

Leuchte mit optischer Linse 6°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 450677	 Art.-Nr:  450674	 Art.-Nr:  450672

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED 
und optischer Linse 25° oder 60°. 
Bis 10° schwenkbar.
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Leuchte komplett mit Netzgerät zum Anschluss  an 
230 V Netzspannung.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) 
oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen 
Stromverbrauch von 3,9 W.
Abstrahlwinkel der LED: 25° oder 60°

Leuchte mit optischer Linse 25°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 450777	 Art.-Nr:  450774	 Art.-Nr:  450772

Leuchte mit optischer Linse 25°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 450877	 Art.-Nr:  450874	 Art.-Nr:  450872

Leuchte mit optischer Linse 60°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 450977	 Art.-Nr:  450974	 Art.-Nr:  450972

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED 
und optischer Linse 25° oder 60°. 
Bis 10° schwenkbar.
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Leuchte komplett mit Netzgerät zum Anschluss  an 
230 V Netzspannung.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tages-
lichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) 
oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen 
Stromverbrauch von 3,9 W.
Abstrahlwinkel der LED: 25° oder 60°

Leuchte mit optischer Linse 25°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 451077	 Art.-Nr:  451074	 Art.-Nr:  451072

Leuchte mit optischer Linse 60°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 451177	 Art.-Nr:  451174	 Art.-Nr:  451172
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LED Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 15 Hochleistungs-Power-LED und 5000 mm Gummileitung. Die Leuchte enthält einen schwenkbaren, asymmet-
rischen Reflektor, eine Außenblende aus Edelstahl und eine optische Linse 10° oder 30°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 21 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Leuchte mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454477	 Art.-Nr:  454474	 Art.-Nr:  454472

Leuchte mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454577	 Art.-Nr:  454574	 Art.-Nr:  454572

Leuchte mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454677	 Art.-Nr:  454674	 Art.-Nr:  454672

Leuchte mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454777	 Art.-Nr:  454774	 Art.-Nr:  454772

LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 24 Hochleistungs-Power-LED und 5000 mm Gummileitung. Die Leuchte enthält einen schwenkbaren, asymmet-
rischen Reflektor, eine Außenblende aus Edelstahl und eine optische Linse 10° oder 30°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 34 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
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LED Aufbauleuchten für den Außenbereich

LED-Aufbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED, 5000 mm Gummileitung und optischer Linse 45°
Schutzklasse: IP67

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 4,2 W.
Abstrahlwinkel der LED: 45°
Farbige LED auf Anfrage.

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456077	 Art.-Nr:  456074	 Art.-Nr:  456072

warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456177	 Art.-Nr:  456174	 Art.-Nr:  456172

LED-Erdspießleuchte
LED-Leuchte mit 3 Hochleistungs-Power-LED, 5000 mm Gummileitung und optischer Linse 45°
Schutzklasse: IP67

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert 
und hat einen Stromverbrauch von 4,2 W.
Abstrahlwinkel der LED: 45°
Farbige LED auf Anfrage.
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LED Scheinwerfer für den Innenbereich

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, IP20
Scheinwerfer in eloxiertem Alugehäuse, kippbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 2000 mm Gummileitung
Der Scheinwerfer wird in den LED-Lichtfarben neutralweiß, tageslichtweiß und warmweiß geliefert. 
Länge der Leuchte: 485 mm (9 LED / 13W) oder 935 mm (18 LED / 26 W)
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Länge 485 mm:
mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425077	 Art.-Nr:  425074	 Art.-Nr:  425072
mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425177	 Art.-Nr:  425174	 Art.-Nr:  425172

mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425277	 Art.-Nr:  425274	 Art.-Nr:  425272
mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425377	 Art.-Nr:  425374	 Art.-Nr:  425372

Länge 935 mm:

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, IP20
Scheinwerfer in eloxiertem Alugehäuse, kippbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 2000 mm Gummileitung
Der Scheinwerfer wird in den LED-Lichtfarben neutralweiß, tageslichtweiß und warmweiß geliefert. 
Länge der Leuchte: 485 mm (9 LED / 13W) oder 935 mm (18 LED / 26 W)
Abstrahlwinkel der LED: 60°

mit optischer Linse 60°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425577	 Art.-Nr:  425574	 Art.-Nr:  425572

mit optischer Linse 60°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 425477	 Art.-Nr:  425474	 Art.-Nr:  425472

Länge 935 mm:

Länge 485 mm:
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LED Scheinwerfer für den Außenbereich

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, IP65
Scheinwerfer in Acrylglasrohr 50 mm, drehbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 5000 mm Gummileitung
Der Scheinwerfer wird in den LED-Lichtfarben neutralweiß, tageslichtweiß und warmweiß geliefert. 
Länge der Leuchte: 500 mm (9 LED / 13W), 950 mm (18 LED / 26 W) oder 1400 mm (27 LED / 39 W).
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Länge: 500 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454877	 Art.-Nr:  454874	 Art.-Nr:  454872
Länge: 500 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454977	 Art.-Nr:  454974	 Art.-Nr:  454972

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, IP65
Scheinwerfer in eloxiertem Alugehäuse, kippbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 5000 mm Gummileitung
Der Scheinwerfer wird in den LED-Lichtfarben neutralweiß, tageslichtweiß und warmweiß geliefert. 
Länge der Leuchte: 480 mm (9 LED / 13W), 930 mm (18 LED / 26 W) oder 1380 mm ( 27 LED / 39 W)
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Länge: 480 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453177	 Art.-Nr:  453174	 Art.-Nr:  453172
Länge: 480 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453277	 Art.-Nr:  453274	 Art.-Nr:  453272
Länge: 930 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453377	 Art.-Nr:  453374	 Art.-Nr:  453372
Länge: 930 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453477	 Art.-Nr:  453474	 Art.-Nr:  453472
Länge: 1380 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453577	 Art.-Nr:  453574	 Art.-Nr:  453572
Länge: 1380 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453677	 Art.-Nr:  453674	 Art.-Nr:  453672

Länge: 950 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 455077	 Art.-Nr:  455074	 Art.-Nr:  455072
Länge: 950 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 455177	 Art.-Nr:  455174	 Art.-Nr:  455172
Länge: 1400 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 455277	 Art.-Nr:  455274	 Art.-Nr:  455272
Länge: 1400 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 455377	 Art.-Nr:  455374	 Art.-Nr:  455372
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LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, IP65
Scheinwerfer in eloxiertem Alugehäuse, kippbar, inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V Netzspannung, mit 5000 mm Gummi-
leitung
Der Scheinwerfer wird in den LED-Lichtfarben neutralweiß, tageslichtweiß und warmweiß geliefert. 
Länge der Leuchte: 355 mm (9 LED / 11 W), 690 mm (18 LED / 22 W) oder 1025 mm ( 27 LED / 33 W)
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Länge: 355 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453777	 Art.-Nr:  453774	 Art.-Nr:  453772
Länge: 355 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453877	 Art.-Nr:  453874	 Art.-Nr:  453872
Länge: 690 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 453977	 Art.-Nr:  453974	 Art.-Nr:  453972
Länge: 690 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454077	 Art.-Nr:  454074	 Art.-Nr:  454072
Länge: 1025 mm mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454177	 Art.-Nr:  454174	 Art.-Nr:  454172
Länge: 1025 mm mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 454277	 Art.-Nr:  454274	 Art.-Nr:  454272

LED Scheinwerfer für den Außenbereich
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LED Strahler für den Außenbereich
LED-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 9 Hochleistungs-Power-LED und optischer Linse 
10° oder 30°.
Schutzklasse: IP65
LED-Leuchte mit 12 Hochleistungs-Power-LED auf Anfrage
Leuchte inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), 
neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat 
einen Stromverbrauch von 12 W.
Farbige LED auf Anfrage.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 175 mm
Länge: 260 mm

Leuchte mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456277	 Art.-Nr:  456274	 Art.-Nr:  456272
Leuchte mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456377	 Art.-Nr:  456374	 Art.-Nr:  456372

Leuchte mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456477	 Art.-Nr:  456474	 Art.-Nr:  456472
Leuchte mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456577	 Art.-Nr:  456574	 Art.-Nr:  456572

Leuchte mit optischer Linse 10°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456677	 Art.-Nr:  456674	 Art.-Nr:  456672
Leuchte mit optischer Linse 30°
warmweiß (ca. 2900 K) 	 neutralweiß (ca. 4100 K)	 tageslichtweiß (ca. 6300 K)
Art.-Nr: 456777	 Art.-Nr:  456774	 Art.-Nr:  456772

LED-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 9 Hochleistungs-Power-LED, optischer Linse 10° 
oder 30° und 5000 mm Gummileitung
Schutzklasse: IP68 (max. 0,6 m)
LED-Leuchte mit 12 Hochleistungs-Power-LED auf Anfrage

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), 
neutralweiß (ca. 4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat 
einen Stromverbrauch von 12 W.
Farbige LED auf Anfrage.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 150 mm
Höhe: 220 mm

LED-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 9 Hochleistungs-Power-LED, optischer Linse 10° oder 30° und 
5000 mm Gummileitung
Schutzklasse: IP65
LED-Leuchte mit 12 Hochleistungs-Power-LED auf Anfrage

Leuchte inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V.
Die Leuchte wird in den LED-Lichtfarben tageslichtweiß (ca. 6300 K), neutralweiß (ca. 
4100 K) oder warmweiß (ca. 2900 K) geliefert und hat einen Stromverbrauch von 12 W.
Farbige LED auf Anfrage.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 175 mm
Höhe: 350 mm
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Flexible LED-Leiterplatten

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4601, IP00
Flexible Leiterplatte mit SMD-3528-LED (PLCC2), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leiterplatte wird in verschiedenen LED-Lichtfarben geliefert und hat einen Stromverbrauch von 4,8 W / m.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m)
Trennbar nach 50 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:      
warmweiß (360lm/m)  	 460177-500   
neutralweiß (372lm/m)	 460174-500
tageslichtweiß (390lm/m)	 460172-500
blau (150lm/m)	 460144-500
rot (120lm/m)	 460145-500
gelb (120lm/m)	 460148-500
grün (240lm/m)	 460149-500

Flexible LED-Leiterplatte, IP65
Lichtaustritt seitlich.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leiterplatte wird in verschiedenen LED-Lichtfarben geliefert und hat einen Stromverbrauch von 4,8 W / m.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 306 (60 / m)
Trennbar nach 50 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:                  	Art.-Nr.:  
warmweiß                   	 461277-500
tageslichtweiß            	 461272-500
blau	 461244-500	
rot	 461245-500
gelb	 461248-500
grün	 461249-500

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP65 verantwortlich! 

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4611, IP65
Flexible Leiterplatte mit SMD-3528-LED (PLCC2), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Die Leiterplatte wird in verschiedenen LED-Lichtfarben geliefert und hat einen Stromverbrauch von 4,8 W / m.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m)
Trennbar nach 50 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:      
warmweiß (360lm/m)  	 461177-500   
neutralweiß (372lm/m)	 461174-500
tageslichtweiß (390lm/m)	 461172-500
blau (150lm/m)	 461144-500
rot (120lm/m)	 461145-500
gelb (120lm/m)	 461148-500
grün (240lm/m)	 461149-500

Achtung:
Die Art.-Nr. auf 
dieser Seite bezie-
hen sich auf ganze 
Rollen. Art.-Nr. 
und Preise für 
Abschnitte bitte 
anfragen.



Flexible LED-Leiterplatten

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4603, IP00
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 150 (30 / m). Stromverbrauch 7,2 W / m.
Trennbar nach 100 mm. Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:          
warmweiß (540lm/m)	 460377-500 
tageslichtweiß (585lm/m)	 460372-500

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP65 verantwortlich! 

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4613, IP65
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 150 (30 / m). Stromverbrauch 7,2 W / m.
Trennbar nach 100 mm. Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:          
warmweiß (540lm/m)	 461377-500 
tageslichtweiß (585lm/m)	 461372-500

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4604, IP00
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m). Stromverbrauch 14,4 W / m.
Trennbar nach 50 mm. Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:          
warmweiß (1080lm/m)	 460477-500 
tageslichtweiß (1170lm/m)	460472-500

Flexible LED-Leiterplatte Serie 4614, IP65
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m). Stromverbrauch 14,4 W / m.
Trennbar nach 50 mm. Kabellänge: 350 mm

Lichtfarbe:	 Art.-Nr.:          
warmweiß (1080lm/m)	 461477-500 
tageslichtweiß (1170lm/m)	461472-500
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Achtung:
Die Art.-Nr. auf 
dieser Seite bezie-
hen sich auf ganze 
Rollen. Art.-Nr. 
und Preise für 
Abschnitte bitte 
anfragen.
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Aluminiumprofile für LED-Leiterplatten

14,5
7,

5

12,7

Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,8 mm
Aluminiumprofil zum Beispiel geeignet zum Einkleben aller unserer flexiblen Leiterplatten mit 3M-Klebeband.
Achtung: Unsere flexiblen Leiterplatten IP 65 (12,8 mm) passen wohl in die Schiene, es passt jedoch auf diese Leiterplatten keine 
Abdeckung.

Aluminiumprofil 1 m:    Art.-Nr.: 463000-100              Aluminiumprofil 2 m:    Art.-Nr.: 463000-200

Abdeckung für obiges Aluminiumprofil (Art.-Nr.: 4630)
Abdeckung aus Polycarbonat in transparent und opal

	transparent 1 m:    	Art.-Nr.: 463010-100         	 transparent 2 m:	 Art.-Nr.: 463010-200
	 opal 1 m: 	 Art.-Nr.: 463020-100                 	 opal 2 m: 	 Art.-Nr.: 463020-200
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Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,8 mm
Aluminiumprofil zum Beispiel geeignet zum Einkleben aller unserer flexiblen Leiterplatten mit 3M-Klebeband.

Aluminiumprofil 1 m:    Art.-Nr.: 463100-100              Aluminiumprofil 2 m:    Art.-Nr.: 463100-200

Befestigungsklemme für obiges Aluminiumprofil (Art.-Nr.: 463300)
Art.-Nr.: 463110

(Foto: Aluminiumprofil inkl. Abdeckung. Abdeckung siehe unten)

Alle auf dieser Seite aufgeführten 
Profile und Abdeckungen werden 
standardmäßig in 1 und 2 Meter 
Stücken geliefert. Zuschnitte (auch 
länger als 2 Meter) auf Anfrage.
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LED-Hinweisleuchten

                      (1)                                                (2)                                               (3)

                      (4)                                                (5)                                               (6)

Hinweisleuchte zur Wand- und Deckenmontage, IP23
Hinweisleuchte mit Hochleistungsdiode 1,3 W zum Anschluss an 230 V.
Standardabmessungen (B x H):
220 x 230 mm, 440 x 230 mm und 440 x 450 mm (je 1 LED)
660 x 230 mm, 660 x 450 mm und 660 x 660 mm (je 2 LED)
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Ebenso liefern wir kleine Hinweisschilder (110 x 150 mm) zum Anbringen neben Türen. Typische Beschriftungen sind dann 
z.B.: Besprechungsraum (Symbol), WC, Technikraum (Symbol), Herr / Frau Mustermann, Kundenberatung, usw..
Leuchte kann mit den LED-Lichtfarben weiß, blau, rot, gelb und grün geliefert werden.

(1) Hinweisleuchte zur Wandmontage ohne zusätzliche Wandbefestigung und farbige Folie
(2) Hinweisleuchte zur Wandmontage ohne zusätzliche Wandbefestigung mit farbiger Folie
(3) Hinweisleuchte zur Wandmontage mit zusätzlicher Wandbefestigung,ohne farbige Folie
(4) Hinweisleuchte zur Wandmontage mit zusätzlicher Wandbefestigung und farbiger Folie
(5) Hinweisleuchte zur Deckenmontage ohne farbige Folie
(6) Hinweisleuchte zur Deckenmontage mit farbiger Folie

Bei den hier aufgeführten Hinweisleuchten handelt es sich nur um Beispiel-Leuchten. Selbstverständlich sind alle Leuchten auch mit 
anderen Piktogrammen (siehe Seite 48) lieferbar. Auch Sonderwünsche aller Art sind lieferbar. Die Farbe der Folie ist frei wählbar 
(Farbsystem: RAL oder HKS).

Art.-Nummern und Preise bitte anfragen.
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LED-Hinweisleuchten

Piktogramm-Aufbauleuchte, IP23
Hinweisleuchte mit Hochleistungsdiode 1,3 W zum Anschluss an 230 V.

Abmessung (Ø x H):
95 x 50 mm

Leuchte wird in der LED-Lichtfarbe weiß geliefert.

Bei den hier aufgeführtenPiktogramm-Aufbauleuchten handelt es sich nur um Beispiel-Leuchten. Selbstverständlich sind alle Leuch-
ten auch mit anderen Piktogrammen ( siehe nachfolgende Seite) lieferbar. Auch Sonderwünsche aller Art sind lieferbar. Die Farbe der 
Folie ist frei wählbar (Farbsystem: RAL oder HKS).

Beispiel links  
Art.-Nr.:	 427174-2041

Die Preise der Pikzogramm-Aufbauleuchten sind alle gleich.
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Piktogramme zu LED-Hinweisleuchten
Piktogramme zu Hinweisleuchten graviert, ohne Folie:                

      1001               1002                1003               1004               1005                1006                1007               1008

      1009               1010                1011               1012               1013                1014                1015               1016

      1017               1018                1019               1020               1021                1022                1023               1024

      1025               1026                1027               1028               1029                1030                1031               1032

      1033               1034                1035               1036               1037                1038                1039               1040

      1041               1042                1043               1044               1045                1046                1047               1048

      1049               1050                1051               1052               1053                1054                1055               1056

      1057               1058                1059               1060               1061                1062                1063               1064

      1065               1066

Alle Piktogramme mit und ohne farbig Folie (Farbsystem: RAL 
oder HKS) lieferbar. 
Es werden dann die Konturen ausgefüllt mit 
schwarz, rot oder einer anderen RAL-Farbe. 
Fragen Sie spezielle, nicht aufgeführte Piktogramme an.
Eigene Piktogramme auf Wunsch lieferbar.



                                                                                                                                                                          49

LED-Fluchtweg-Hinweisleuchten mit und ohne Batterie-Pack

                      (1)                                                 (2)                                                 (3)
Fluchtweg-Hinweisleuchte ohne Batterie-Pack, IP23
Fluchtweg-Hinweisleuchte mit Hochleistungsdiode 1,3 W (weiß) für zentrale Notstromversorgung (ohne Batterie-Pack) zum 
Anschluss an 230 V.  Aluminium eloxiert mit Plexiglas.
Leuchte zur Wandmontage (1), als Ausleger (2) oder zur Deckenmontage (3).
Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb ca. 50.000 h.
Erkennungsabstand: 24 m
Normenkonformität: NEN 6088, NEN-EN 1838, ISO 3864-1

Wandmontage (1)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 428174	      Art.-Nr:  428274	

Deckenmontage (3)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 428574	      Art.-Nr:  428674	

Ausleger (2)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 428374	      Art.-Nr:  428474	

Fluchtweg-Hinweisleuchte mit Batterie-Pack, IP23
Fluchtweg-Hinweisleuchte mit Hochleistungsdiode 1,3 W (weiß) für zentrale Notstromversorgung (mit Batterie-Pack 3h) zum 
Anschluss an 230 V.  Aluminium eloxiert mit Plexiglas.
Leuchte zur Wandmontage (1), als Ausleger (2) oder zur Deckenmontage (3).
Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb ca. 50.000 h.
Erkennungsabstand: 24 m
Normenkonformität: NEN 6088, NEN-EN 1838, ISO 3864-1

Wandmontage (1)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 429174	      Art.-Nr:  429274	

Deckenmontage (3)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 429574	      Art.-Nr:  429674	

Ausleger (2)
Piktogrammdruck einseitig 	      Piktogrammdruck zweiseitig
Art.-Nr: 429374	      Art.-Nr:  429474	

Ausführung:

          -1                   -2                   -3                   -4                   -5

Bitte die Piktogrammausführung (siehe unten) 
hinter die Art.-Nr. setzen. Z.B.: 428174-2

Bitte die Piktogrammausführung (siehe unten) 
hinter die Art.-Nr. setzen. Z.B.: 429174-2

                      (1)                                                 (2)                                                 (3)
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Flexible RGB-Leiterplatten

Flexible RGB-Leiterplatte Serie 4603, IP00
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 150 (30 / m). Stromverbrauch 7,2 W / m.
Trennbar nach 100 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

blau (75lm/m)
rot (60lm/m)
grün (120lm/m)

Art.-Nr.: 460397-500

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP65 verantwortlich! 

Flexible RGB-Leiterplatte Serie 4613, IP65
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 150 (30 / m). Stromverbrauch 7,2 W / m.
Trennbar nach 100 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

Flexible RGB-Leiterplatte Serie 4604, IP00
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m). Stromverbrauch 14,4 W / m.
Trennbar nach 50 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm

Flexible RGB-Leiterplatte Serie 4614, IP65
Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (3 in 1, PLCC6), Rollenlänge 5 m. Rückseitig mit 3M-Klebeband.
Zum Betrieb dieser Leiterplatte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Abstrahlwinkel der LED: 120°. Anzahl der LED: 300 (60 / m). Stromverbrauch 14,4 W / m.
Trennbar nach 50 mm. Einspeise-Kabellänge: 350 mm
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blau (75lm/m)
rot (60lm/m)
grün (120lm/m)

Art.-Nr.: 461397-500

blau (150lm/m)
rot (120lm/m)
grün (240lm/m)

Art.-Nr.: 460497-500

blau (150lm/m)
rot (120lm/m)
grün (240lm/m)

Art.-Nr.: 461497-500

Achtung:
Die Art.-Nr. auf 
dieser Seite bezie-
hen sich auf ganze 
Rollen. Art.-Nr. 
und Preise für 
Abschnitte bitte 
anfragen.



RGB-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 x 3 Farb-LED, optischer Linse 10° oder 30° und 5000 mm 
Gummileitung. Inkl. Einbaugehäuse.
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 11,7 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 163 mm
Höhe: 120 mm
Einbaudurchmesser: 155 mm

mit optischer Linse 10° 	 mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 450698	 Art.-Nr:  450798
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RGB-Leuchten für den Außenbereich
RGB-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 x 3 Farb-LED, optischer Linse 10° oder 30° und 5000 mm 
Gummileitung
Schutzklasse: IP68 (max. 0,6 m)

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 11,7 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 150 mm
Höhe: 220 mm

RGB-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 x 3 Farb-LED und optischer Linse 10° oder 30°.
Schutzklasse: IP65

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 11,7 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 175 mm
Länge: 260 mm

mit optischer Linse 10° 	 mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 456698	 Art.-Nr:  456798

mit optischer Linse 10° 	 mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 456298	 Art.-Nr:  456398

RGB-Strahler für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 x 3 Farb-LED, optischer Linse 10° oder 30° und 5000 mm 
Gummileitung
Schutzklasse: IP65

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 11,7 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
Durchmesser: 175 mm
Höhe: 350 mm
mit optischer Linse 10° 	 mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 456498	 Art.-Nr:  456598
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RGB-Scheinwerfer für den Außenbereich

RGB-Scheinwerfer mit Farb-LED, IP65
Scheinwerfer in eloxiertem Alugehäuse, kippbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 5000 mm Gummileitung
Länge der Leuchte: 380 mm (3 x 3 LED / 13 W), 690 mm (6 x 3 LED / 26 W) oder 1025 mm (9 x 3 LED / 39 W)
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Länge: 380 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 453798	
Länge: 380 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 453898	
Länge: 690 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 453998	
Länge: 690 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 454098	
Länge: 1025 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 454198	
Länge: 1025 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 454298	

RGB-Scheinwerfer mit Farb-LED, IP65
Scheinwerfer in Acrylglasrohr 50 mm, drehbar, zum Anschluss an 12 V Netzgerät, mit 5000 mm Gummileitung
Länge der Leuchte: 380 mm (3 x 3 LED / 12,6W), 710 mm (6 x 3 LED / 25,2 W) oder 1040 mm (9 x 3 LED / 37,8 W).
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Länge: 380 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 455198	
Länge: 380 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 455298	
Länge: 710 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 455398	
Länge: 710 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 455498	
Länge: 1040 mm mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 455598	
Länge: 1040 mm mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 455698	
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RGB-Bodeneinbauleuchten für den Außenbereich

RGB-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 5 x 3 Farb-LED und 5000 mm Gummileitung. Die Leuchte enthält einen schwenkbaren, asymmetrischen 
Reflektor, eine Außenblende aus Edelstahl und eine optische Linse 10° oder 30°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 21 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°

Leuchte mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 454498

Leuchte mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 454598

Leuchte mit optischer Linse 10°
Art.-Nr: 454698

Leuchte mit optischer Linse 30°
Art.-Nr: 454798

RGB-Bodeneinbauleuchte
LED-Leuchte mit 6 x 3 Farb-LED und 5000 mm Gummileitung. Die Leuchte enthält einen schwenkbaren, asymmetrischen 
Reflektor, eine Außenblende aus Edelstahl und eine optische Linse 10° oder 30°
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 25,2 W.
Abstrahlwinkel der LED: 10° oder 30°
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RGB-Einbauleuchten (Multicolour-LED)

LED-RGB-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau).
Schutzklasse: IP65
Belastbar bis 200 kg

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 13,8 W.

Art.-Nr.: 465097

LED-RGB-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau).
Schutzklasse: IP44

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 13,8 W.

Art.-Nr.: 465197

LED-RGB-Einbauleuchte
LED-Leuchte mit 3 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau).
Schutzklasse: IP44

Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 13,8 W.

Art.-Nr.: 465297
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RGB-Leuchten (Multicolour-LED)

LED-RGB-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 6 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau). Inkl. Einbaugehäuse
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 500 kg
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 26 W.
Ausstrahlwinkel: 45°. Kabellänge: 5000 mm

LED-RGB-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
LED-Leuchte mit 3 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau). Inkl. Einbaugehäuse
Schutzklasse: IP67
Belastbar bis 1000 kg 
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 13,8 W.
Ausstrahlwinkel: 45°. Kabellänge: 5000 mm

Art.-Nr.: 450797

LED-RGB-Scheinwerfer für den Außenbereich 
LED-Leuchte mit 9 oder 18 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau).
Schutzklasse: IP65
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 12 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 39 oder 78 W. Länge 485 oder 925 mm.
Ausstrahlwinkel: 30°. Kabellänge: 5000 mm
  9 LED (Länge 485 mm): Art.-Nr.: 465597
18 LED (Länge 925 mm): Art.-Nr.: 465697            

Art.-Nr.: 451197



56

LED-RGB-Leuchteneinsatz
LED-Leuchteneisatz mit 3 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau). 

Zum Betrieb dieses Leuchtmittels oder der unteren Leuchten wird ein 12 V Netzgerät benötigt.    
Die Nennleistung eines Leuchteneinsatzes beträgt 13,8 W.
Der links abgebildete Leuchteneinsatz wird von uns in den unten folgenden Leuchten eingesetzt.
Die Einbautiefe beträgt 56 mm bei den ersten 3 Leuchten, 66 mm bei den unteren Leuchten.

Gehäusefarbe                         
weiß 
schwarz
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
mattgold
altmessing gebürstet

Art.-Nr.
434097-20
434097-70
434097-80
434097-81
434097-91
434097-50
434097-51
434097-60

Gehäusefarbe                         
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing

Art.-Nr.
434197-20
434197-80
434197-81
434197-91
434197-50

Gehäusefarbe                         
weiß 
chrom
mattchrom
mattnickel gebürstet
messing
altmessing gebürstet

Art.-Nr.
434297-20
434297-80
434297-81
434297-91
434297-50
434297-60

Gehäusefarbe                         
aluminium struktur

Art.-Nr.
436097-95

Gehäusefarbe                         
aluminium struktur

Art.-Nr.
436297-95

Gehäusefarbe                         
aluminium struktur

Art.-Nr.
436197-95

RGB-Einbauleuchten (Multicolour-LED)

Technische Daten über diese 6 abgebildeten Leuchten finden Sie auf den Seiten 7, 8 und 9.

Art.-Nr.: 433197    Einbautiefe 105 mm



                                                                                                                                                                          57

RGB-Einbauleuchten (Multicolour-LED)

LED-RGB-Leuchteneinsatz
LED-Leuchteneisatz mit 1 Multicolour-LED (1 Multicolour-LED = 1 x rot, 1 x grün, 1 x blau). 
Betrieben wird dieser Leuchteneinsatz mit einem Konstantstrom von 350 mA. Zum Einbinden in eine 12/24 Volt-Steueranlage 
benötigen wir deshalb einen Umwandler, der die 12/24 Volt in 350 mA umwandelt. Einen entsprechenden Umwandler finden Sie 
unten auf dieser Seite. An diesen Umwandler können bis zu 3 Leuchteneinsätze, bzw. 3 unten aufgeführte Leuchten angeschlos-
sen werden in einer 12 Volt Anlage. In eine 24 Volt Anlage können bis zu 6 Leuchten je Umwandler eingebunden werden.  
Dieser Leuchteneinsatz wird von uns in folgenden Leuchten eingesetzt:

Gehäusefarbe	 Art.-Nr.                  	 Gehäusefarbe	 Art.-Nr.      
weiß	 439097-20	 weiß	 439197-20
schwarz	 439097-70	 schwarz	 439197-70
chrom	 439097-80	 chrom	 439197-80
mattchrom	 439097-81	 mattchrom	 439197-81
mattnickel gebürstet	 439097-91	 mattnickel gebürstet	 439197-91
messing	 439097-50	 messing	 439197-50

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25°
oder 10°, bitte den Streuwinkel hinter die Art.-Nr. setzen.  z.B.: 439097-20-10° oder 439097-91-25°

Umwandler 12/24 V / 350 mA
Bei 12 Volt:   Maximaler Anschluss von 3 Leuchten
Bei 24 Volt:   Maximaler Anschluss von 6 Leuchten

L x B x H: 101 x 42 x 20 mm

Art.-Nr.: 428200

Technische Daten über diese beiden 
abgebildeten Leuchten finden Sie auf 
Seite 10.
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RGB-Paneel

585

58
5

                  Größe 1                                Größe 2

LED-RGB-Paneel
LED-Leuchte mit 84 Einzel LED in 2 verschiedenen Größen
Schutzklasse: IP20
Zum Betrieb dieser Leuchte wird ein 24 V Netzgerät benötigt.
Nennleistung: 24 W. Ausstrahlwinkel 110°
Gewicht Größe 1 (621 x 621 mm): 5000 g. 
Gewicht Größe 2 (598 x 598 mm): 4700 g
optionales Zubehör: Deckenabhängeset

RGB-Kabel mit Steckverbindungen

RGB-Verbindungskabel mit Steckverbindungen
RGB-Kabel zum Anschluss von 3 LED-RGB-Leuchten über die 3 Steckverbindungen
RGB-Steuerung und RGB-Leuchten werden durch das RGB-Anschlusskabel (Art.-Nr.: 428090) verbunden. Das RGB-Verbindungska-
bel ist durch weitere RGB-Verbindungskabel beliebig erweiterbar und durch die RGB-Verlängerung beliebig zu verlängern.
Länge: 2000 mm (4 x 500 mm)
Art.-Nr.: 428091

RGB-Verlängerungskabel mit Steckverbindungen
RGB-Verlängerungskabel zum Verlängern des RGB-Anschlusskabels Art.-Nr. 428090. 
Auch kann dieses Verlängerungskabel zwischen zwei RGB-Verbindungskabel Art.-Nr. 428091 gesteckt werden.
Länge: 1000 mm
Art.-Nr.: 428092

RGB-Anschlusskabel mit Steckverbindung
RGB-Anschlusskabel zum Anschließen der RGB-Steuerung und der RGB-Leuchten. 
Länge: 500 mm
Art.-Nr.: 428090

Größe             	 Art.-Nr.:
Paneel 621 x 621	 468097
Paneel 598 x 598	 468197
Deckenabhängung	 468900

In der Lichtfarbe warmweiß und neutralweiß gibt es dieses Paneel 
in der Größe 621x621, 598x598, 1200x300, 600x300, 300x300 und 
200x200 mm. Weitere Informationen bitte anfragen.



RGB-Farbsteuerung

RGB-Farbsteuerung der Spitzenklasse
Farbsteuerung auf DMX-Basis. Steuerung mit Echtzeituhr.
Kurzbeschreibung: 	 Keine Bedienungsanleitung erforderlich (Funktionen sind selbsterklärend).
		  Trotzdem mit Hilfe-Tasten, zur Erklärung der Programmschritte.
		  Kein PC-Anschluss erforderlich.
		  Bedienung über Farb-Touch-Paneel. Einstellungsbalken werden mit dem Finger auf den 		
		  gewünschten Wert geschoben. Felder werden angetippt.
		  Mehrere Räume können gleichzeitig gesteuert werden. 
		  Leuchten oder Leuchtengruppen wird ein Lichtprogramm zugewiesen.
		  Es gibt 16 Lichtprogramme, die sich alle individuell einstellen lassen.
		  Jedes Lichtprogramm hat max. 32 Farbfelder.
		  Bei jedem Farbfeld kann die Farbe, die Farbdauer und die Überblendzeit zur nächsten Farbe 
		  separat eingestellt werden. Die Farbdauer wird eingestellt zwischen 20 Millisekunden bis 
		  max. 255 Minuten.  
		  Sie können Leuchten gleiche Lichtprogramme zuweisen, aber z.B. zeitversetzt ablaufen lassen. 	
		  Zeitwerte können individuell eingestellt werden.
		  Weiße LED-Beleuchtung kann gedimmt werden.
		  Mit einem Zusatzmodul können auch Leuchtstofflampen gedimmt werden.
		  Auf einer Smartcart (ähnlich Bankkarte) können Programme abgespeichert werden.
	 	 Geliefert werden kann die Steuerung ca. Ende 2010. Dann stehen auch weitere Informa-	
		  tionen zur Verfügung.

Die ideale Steuerung für Hotels (SPA-Bereiche), 
Anstrahlung von Gebäuden und für Bereiche, 
wo eine exklusive, einfach zu bedienende Steue-
rung, die keine Wünsche offen lässt, zum Ein-
satz kommen soll.

Liste der Programme. Mit dem Balken 
rechts kann man duch die Programme 
scrollen. Zur Texteingabe steht ein Tasta-
turfeld zur Verfügung. 

Beispiel Hilfstext.

16 Basisfarben oben,
16 frei einstellbare Farben unten.

Hier lassen sich die Farben einstellen. Mit 
dem Finger auf dem Balken die Farben 
rot, grün und blau einstellen. Für das 
Dimmen weißer LED gibt es eine sepa-
rate Einstellung über den oberen Scroll-
balken. 

Programmablauf einstellen.

Beispielbildschirme
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RGB-Farbsteuerung
RGB-Farbsteuerung , Touch-Controller

Memory: 	Langer Tastendruck: 	Die Farbe wird gespeichert.
	 Kurzer Tastendruck: 	Die letzten 6 gespeicherten Farben werden abgerufen. 	

Farbwechsel: 	Mit + und - Taster kann die Ge-	
	 schwindigkeit geändert werden.

+ Dimmer

- Dimmer

Farben weiß, rot, grün und 
blau durchschaltbar

ein / aus

Farben nach Vorgabe 
einstellen

Farbsteuerung mit Touch-Controller
Bei dieser Farbsteuerung können Sie über ein Bedienfeld auf einfache Weise die Farbe der LED-Leuchten einstel-
len. Das Bedienfeld wird auf eine Standard-Einbaudose aufgesetzt. Angeschlossen wird das Bedienfeld an 12 Volt dc 
(Art.-Nr.: 428023). Ein passendes Netzteil finden sie unten. Mit einer DMX-Leitung (2-polig) stellen Sie eine Verbindung 
zu dem unten aufgeführten Konverter her. An diesen Konverter (Art.-Nr.: 428024, 12 Vdc) können Sie bis zu 45 Watt 
RGB-Leuchten anschließen. Sie können alle 12 Volt RGB-Leuchten aus unserem Katalog anschließen. Sie können 10 
Konverter an einem Touch-Controller parallel schalten. 
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Art.-Nr.: 428022

Art.-Nr.: 428023

12 Volt Netzteil 
Passend für obige Steuerung
Abmessung 51x32x18 mm

12 Volt Konverter
Passend für obige Steuerung
Abmessung 147x75x39 mm

Art.-Nr.: 428024



RGB Colour Gear wireless Steuerung
Die neue Colour Gear wireless arbeitet per Funk mit 868,3Mhz. Bis zu 100 Mobilteile bilden automatisch ein Funknetz. 
Daher ist die Colour Gear wireless eine Lösung für Messebau, Deko-, Wellness- und Architekturbeleuchtung.
Die Colour Gear wireless braucht nur an die Stromversorgung angeschlossen werden und ist sofort betriebsbereit. 
Durch die Funkvernetzung erfolgen einige Farbverläufe synchron, Zufallseffekte nicht. Auch nachträglich zugeschaltete 
Module werden automatisch synchronisiert. Werkseitig verfügt jedes Gerät über zwölf Programme. Anwenderseitig 
können Farbtabelle, eine Festfarbe und drei eigene Farbverläufe auf dem Gerät gespeichert werden. Mit der Colour 
Gear wireless können bis zu 16 Millionen Farben erzeugt werden, dimmbar von 0 - 100%. Die Colour Gear kann sowohl 
über eine Fernbedienung, als auch - unter Verwendung des USB-Dongles 428032 über den PC gesteuert werden.
Die Reichweite der sicheren und störunempfindlichen Übertragung im freien Europäischen 868,3MHz-Band beträgt bis 
zu 300 Meter im Außenbereich und durchdringt in geschlossenen Räumen auch problemlos mehrere Wände. Es können 
bis zu acht Funknetze simultan betrieben werden.
Version: 12-24Vdc Konstantspannung
Programme:
- Festfarbe 
- drei Farbverläufe
- fünf Zufallseffekte: „Blob“, Feuer, Blitze, Disco, LSD
- drei Anwender-Farbverläufe

RGB-Farbsteuerung
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Colour Gear wireless
Abmessung 97x51x35

Art.-Nr.: 428031

Fernbedienung
Gehäusefarbe ändert sich auf schwarz

Art.-Nr.: 428033

Art.-Nr.: 428032
USB-Dongle

PC-Programm
Bildschirm zur Einstellung
der Programme
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LED-Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom
LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   100-240 V / 50-60 Hz
L x B x H = 60 x 35 x 21
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom 350 mA
LED-Leistung bei 350 mA 1,0 Watt.
LED in Reihenschaltung anschließen.
2 bis 3 Power-LED oder 1 High-Power-LED

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   100-240 V / 50-60 Hz
L x B x H = 115 x 34 x 19
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom 350 mA
LED in Reihenschaltung anschließen.
Max. 10 Power-LED oder 3 High-Power-LED

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   220-240 V / 50-60 Hz
L x B x H = 111 x 38 x 28
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom 500 mA oder Konstantstrom 700 mA
LED in Reihenschaltung anschließen.
Max. 6 Power-LED oder 2 High-Power-LED

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   100-240 V / 50-60 Hz
Ø x H = 53 x 19
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom 500 mA oder Konstantstrom 700 mA
LED in Reihenschaltung anschließen.
Max. 3 Power-LED oder 1 High-Power-LED

Ausgang     Art.-Nr.
350 mA	 429311

Ausgang     Art.-Nr.
350 mA	 429312

Ausgang     Art.-Nr.
500 mA	 429513
700 mA	 429713

Ausgang     Art.-Nr.
500 mA	 429522
700 mA	 429722

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.
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LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
L x B x H = 138 x 40 x 29
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom 350 mA, 500 mA 700 mA oder 1000 mA
LED in Reihenschaltung anschließen.

LED-Netzgeräte mit 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom

Netzgerät	 Power-LED	 High-Power-	Art.-Nr.
	 min.	 max.	        LED
  350 mA	 3		  12	    max. 4	 429324
  500 mA	 3		  10	    max. 3	 429524
  700 mA	 3		    9	    max. 3	 429724
1000 mA	 3		    6	    max. 2	 429024

LED-Netzgerät
Netzgerät 32 Watt dimmbar über Phasenabschnitt ( Dimmer 
für elektronische Transformatoren) oder Tasterleitung
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
L x B x H = 166 x 47 x 35
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
sekundär:  Konstantstrom  350, 500 und 700 mA  über DIP-Schalter 
einstellbar.
LED in Reihenschaltung anschließen.

Reihenschaltung
Bei der Reihenschaltung legen sie den +Pol des Netzgerätes auf den +Pol der 1.Leuchte. Den -Pol der 1.Leuchte legen 
sie dann auf den +Pol der 2.Leuchte. Der -Pol der 2.Leuchte kommt dann wieder auf den +Pol der nächsten Leuchte. 
Den -Pol der letzten Leuchte legen sie dann auf den -Pol des Netzgerätes.
Die Mindestanzahl und die Maximalanzahl der LEDs muss beachtet werden.
Am abgebildeten Netzgerät Art.-Nr.: 429513 (429713) können sie z.B. 1 bis 6 Power-LED oder 2 High-Power-LED
anschließen.
Stromleitungslänge
Netzgeräte mit einem konstanten Ausgangsstrom können problemlos in einer Verteilung untergebracht werden. Bei 
einem verlegten Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² sind sekundäre Leitungslängen von 30 Meter kein Problem.
Leitungsverluste werden automatisch von den Netzgeräten ausgeglichen. Jede LED-Leuchte bekommt immer den opti-
malen Strom. Bei 30 Meter Leitungslänge sind die Leuchten genauso hell wie bei 5 Meter Leitungslänge.

LED-Dimmer
Dimmer für Netzteil Art.-Nr.: 429751 (siehe oben).
Phasenabschnittdimmer (auch geeignet für Halogenbeleuchtung). Der 
Dimmer wird mit einem Taster angesteuert. Kurzes Antippen für 
ein/aus.
Festhalten des Tasters setzt den Dimmer in Gang. Eingestellte Hellig-
keit wird abgespeichert.
Mindestlast: 20 Watt
Dies entspricht: 9 Power-LED (3 Leuchten a. 3 LED) oder 3 Leuchten 
mit einer High-Power-LED.
Maximallast: 250 Watt
Ø x H = 52 x 20 mm.

2.Leuchte

Art.-Nr.: 429759

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.

Meistens bestehen runde Leuchten aus 3 Power-LEDs.

Netzgerät	 Power-LED	 High-Power-	Art.-Nr.
	 min.	 max.	        LED
  350 mA	 3		  15	    max. 5	
  500 mA	 3		  12	    max. 4	 429751
  700 mA	 3		    9	    max. 4	

{



LED-Netzgerät im Kunststoffgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsstrom:  1400 mA
Nennleistung:   20 Watt	
L x B x H = 95 x 40 x 25 mm
Gewicht: 170 g
Kabel: prim. 150 mm, sec. 150 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429914

LED-Netzgerät im Aluminiumgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsstrom:  2100 mA (voreingestellt)
Ausgangsstrom kann auf bis zu 2600 mA eingestellt werden.
Nennleistung:   96 Watt	
L x B x H = 240 x 70 x 44 mm
Gewicht: 1200 g
Kabel: prim. 250 mm, sec. 2 x 250 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429921

LED-Netzgeräte von 1400 mA bis 2500 mA Ausgangsstrom

LED-Netzgerät im Kunststoffgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsstrom:  1750 mA
Nennleistung:   40 Watt	
L x B x H = 95 x 70 x 32 mm
Gewicht: 370 g
Kabel: prim. 150 mm, sec. 150 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429917
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Rundes LED-Netzgerät im Kunststoffgehäuse
Schutzklasse: IP 44
Eingangsspannung:   95 - 240 V / 50-60 Hz
Mit konstantem Ausgangsstrom oder
konstanter Ausgangsspannung lieferbar
Ø x H = 49 x 20 mm
Gewicht: 70 g
Kabel: prim. 140 mm, sec. 140 mm

Spezielle LED-Netzgeräte 

Ausgang         				    Art.-Nr.:
12 Volt / 9,6 W			   429125
350 mA / max. 9 Power-LED (3 High-Power)		  429301
700 mA / max. 3 Power-LED (1 High-Power)		  429701

LED-Steckernetzteil
Eingangsspannung:   95 - 240 V / 50-60 Hz
Mit konstantem Ausgangsstrom oder
konstanter Ausgangsspannung lieferbar
Gewicht: 70 g
Kabellänge 2000 mm.
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung.
Bei Ausgang Konstantstrom:
Statt 3 bzw. 9 Power-LED auch für 1 bzw. 3 High-Power-LED.

Ausgang   	 Eingang   	Abmessung   	 Kabel/Anschluss	 Gewicht	 Art.-Nr.
12V / 4,2W	 230V	 46x34x24 mm	 2000mm / rot-schwarz	 75 g	 428121
12V / 10W	 230V	 60x44x27 mm	 2000mm / rot-schwarz	 119 g	 428122
12V / 5,4W	 230V	 58x64x18 mm	 1200mm / Koax 5,5	 40 g	 428123
12V / 24W	 230V	 77x80x33 mm	 1800mm / Koax 5,5	 164 g	 428124	
350 mA, max 9 LED	95-240V	 73x30x41 mm	 2000mm 	 130 g	 428131
350 mA, max 9 LED	95-240V	 73x30x41 mm	 2000mm mit	 130 g	 428132
			   Schnurzwischenschalter		
700 mA, max 3 LED	95-240V	 73x30x41 mm	 2000mm 	 140 g	 428171
700 mA, max 3 LED	95-240V	 73x30x41 mm	 2000mm mit 	 140 g	 428172
			   Schnurzwischenschalter
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LED-Netzgeräte mit 12/24 Volt Ausgangsspannung
LED-Netzgerät im Aluminiumgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   30 Watt	
L x B x H = 212 x 37 x 27 mm
Gewicht: 250 g
Kabel: prim. 150 mm, sec. 150 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

LED-Netzgerät im Aluminiumgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   60 Watt	
L x B x H = 178 x 69 x 44 mm
Gewicht: 800 g
Kabel: prim. 200 mm, sec. 2 x 200 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

LED-Netzgerät im Aluminiumgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   100 Watt	
L x B x H = 240 x 70 x 44 mm
Gewicht: 1200 g
Kabel: prim. 250 mm, sec. 2 x 250 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

LED-Netzgerät im Aluminiumgehäuse
Schutzklasse: IP 66
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   150 Watt	
L x B x H = 236 x 127 x 58 mm
Gewicht: 250 g
Kabel: prim. 250 mm, sec. 4 x 250 mm
Schutzvorrichtungen gegen:
Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Ausgang         	 Art.-Nr.:
12 Volt / 30 W	 428230
24 Volt / 30 W	 428130

Ausgang         	 Art.-Nr.:
12 Volt / 60 W	 428260
24 Volt / 60 W	 428160

Ausgang         	 Art.-Nr.:
12 Volt / 100 W	 428297
24 Volt / 100 W	 428197

Ausgang         	 Art.-Nr.:
12 Volt / 150 W	 428298
24 Volt / 150 W	 428198
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LED-Netzgeräte mit 12/24 Volt Ausgangsspannung
LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   20 Watt	
L x B x H = 138 x 40 x 28 mm
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429120

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   60 Watt	
L x B x H = 206 x 51 x 36 mm
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429160

LED-Netzgerät
zum Einbau in eine Verteilung
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   150 Watt	
L x B x H = 199 x 110 x 50 mm
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   30 Watt	
L x B x H = 151 x 41 x 31 mm
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

Art.-Nr.: 429230

LED-Netzgerät
Eingangsspannung:   230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung:  12/24 Volt (DC) (Gleichstrom)
Nennleistung:   20 Watt	
L x B x H = 145 x 55 x 19 mm
Schutzvorrichtungen gegen: Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung

12 V:   Art.-Nr.: 429221
24 V:   Art.-Nr.: 429121

12 V:   Art.-Nr.: 429298
24 V:   Art.-Nr.: 429198



LED-Stromschienensystem mit 
der neuesten LED-Generation: High-Power-LED
Diese LED gibt es für alle aufgeführten Leuchtenköpfe in der LED-Größe 1.
Leistung vergleichbar mit 50 Watt Halogen.

Leuchtenkopf mit Alu-Reflektor
Alle auf den Folgeseiten abgebildeten Leuch-
tenköpfe gibt es mit der High-Power-LED und 
ALU-Reflektor. Eingebaut ist in der Leuchte ein 
1000 mA Konverter, der für eine LED-Leistung 
sorgt von 9,5 Watt (ca.50 W Halogen)
In die Art.-Nr. wird eine 57 für warmweiß oder 
eine 54 für neutralweiß eingefügt (siehe nächs-
te Seite rechts unten).
z.B. 216857-81 oder 216854-80

Auf Wunsch bauen wir einen 700 mA Kon-
verter ein für 6,7 W LED-Leistung. Dies ent-
spricht dann ca. 35 Watt Halogenleistung.

Leuchtenkopf mit Glaslinse
Die Glaslinse erzeugt einen Lichtkreis von 
gleichmäßiger Helligkeit, der am äußeren Rand 
nur einen kleinen Übergang ins Dunkle hat. 
Ausstrahlwinkel 80°.
Alle auf den Folgeseiten abgebildeten Leuch-
tenköpfe gibt es mit der High-Power-LED und 
Glaslinse. Eingebaut ist in der Leuchte ein 
1000 mA Konverter, der für eine LED-Leistung 
sorgt von 9,5 Watt (ca.50 W Halogen)
In die Art.-Nr. wird eine 67 für warmweiß oder 
eine 64 für neutralweiß eingefügt (siehe nächs-
te Seite rechts unten).
z.B. 216867-81 oder 216864-80 

Auf Wunsch bauen wir einen 700 mA Kon-
verter ein für 6,7 W LED-Leistung. Dies ent-
spricht dann ca. 35 Watt Halogenleistung.
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LED-Stromschienensystem mit 
der LED-Generation Power-LED
Diese LED gibt es für alle aufgeführten Leuchtenköpfe in der Leistungsklasse 
vergleichbar mit ca. 30 Watt Halogen.

Die auf diesen beiden Seiten beschriebenen LEDs mit den verschie-
denen Optiken sind in unserer Musterbox (siehe Seite 2) eingebaut.
Wir empfehlen Ihnen, sich die Musterbox auszuleihen, damit Sie 
sich von der Helligkeit, der Lichtfarbe und der Ausstrahlung ein 
eigenes Bild machen können.

LED-Strahler 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
		 Lichtfarbe	 Lichtfarbe
Farbe	 warmweiß	 Neutralweiß
mattchrom	 216877-81	 216874-81
chrom	 216877-80	 216874-80
chrom/mattchrom	 216877-82	 216874-82
Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° 
Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 10°, bitte 
separat angeben.

Wichtig:
Auf allen Folgeseiten sind die Leuchten-
köpfe mit 3 Power-LED und Kunststoff-
optiken abgebildet.
Alle Art.-Nummern beziehen sich auf 
Power-LED. 
Wünschen Sie High-Power-LED, so 
müssen Sie die Art.-Nummern, wie auf 
der linken Seite beschrieben, ändern.

Leuchtenkopf mit Power-LED
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LED-Strahler 5 Watt, (Helligkeit ca. 20 W Halogen)
Farbe	 Lichtfarbe warmweiß	 Lichtfarbe neutralweiß
chrom/mattchrom	 216977-82	 216974-82

LED-Strahler 5 Watt, (Helligkeit ca. 20 W Halogen)
		 Lichtfarbe 	 Lichtfarbe 
Farbe	 warmweiß	 neutralweiß
chrom	 216977-80	 216974-80

LED-Strahler 5 Watt, (Helligkeit ca. 20 W Halogen)
		 Lichtfarbe 	 Lichtfarbe 
Farbe	 warmweiß	 neutralweiß
mattchrom	 216977-81	 216974-81

LED-Strahler 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
			  Lichtfarbe	 Lichtfarbe
Farbe		  warmweiß	 neutralweiß
mattchrom		  216777-81	 216774-81
chrom		  216777-80	 216774-80
chrom/mattchrom		  216777-82	 216774-82

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungs-
optik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streu-
winkel 25° oder 10°, bitte separat angeben.

LED-Pendel 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
		 Lichtfarbe 	 Lichtfarbe 
Farbe	 warmweiß	 neutralweiß
mattchrom	 219777-81	 219774-81
chrom 	 219777-80	 219774-80	
chrom/mattchrom	 219777-82	 219774-82
Abbildungen chrom und mattchrom nächste Seite oben 
links. Alle anderen Leuchtenköpfe sind auf Anfrage auch 
als Pendel lieferbar.
Pendellänge L bitte gesondert angeben. Kabel kann 
auch von einem Fachmann gekürzt werden.

▼

L

LED-Pendel
chrom/mattchrom

▲ Zimmerdecke
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Acrylteile weiß und orange bei Beleuchtung durchschei-
nend.

LED-Strahler 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
		 Acryl-	 Lichtfarbe	 Lichtfarbe
LED-Leuchte	 einsatz	 warmweiß	 neutralweiß
mattchrom	 schwarz	 216177-81	 216174-81
chrom	 schwarz	 216177-80	 216174-80
chrom/mattchrom	 schwarz	 216177-82	 216174-82
mattchrom	 weiß	 216277-81	 216274-81
chrom	 weiß	 216277-80	 216274-80
chrom/mattchrom	 weiß	 216277-82	 216274-82
mattchrom	 orange	 216377-81	 216374-81
chrom	 orange	 216377-80	 216374-80
chrom/mattchrom	 orange	 216377-82	 216374-82

Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungs-
optik 45° Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streu-
winkel 25° oder 10°, bitte separat angeben.

LED-Strahler 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
			  Lichtfarbe	 Lichtfarbe
LED-Leuchte		  warmweiß	 neutralweiß
mattchrom		  216077-81	 216074-81
chrom		  216077-80	 216074-80
chrom/mattchrom		  216077-82	 216074-82
Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° 
Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 10°, bitte 
separat angeben.

LED-Pendel
chrom

LED-Pendel
mattchrom
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Flexibler Winkel.
Jeder Winkel einstellbar ab 45°.
(Art.-Nr. = 1 Paar Winkel)
Art.-Nr.	 Farbe        
200757	 chrom	

Stromverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Erforderlich bei Deckenhalterserie 20300, 
um die Schienen zu verbinden.
Art.-Nr.	 200780

Stromschiene, Höhe 20 mm, Breite 8 mm, 
Die Stromschienen sind kürzbar.
Länge	 Art.-Nr.	 Farbe                     
1 Meter	 200181	 mattchrom/schwarz	

Isolierverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Nur für Deckenhalterserie 200400. Zum 
Trennen von Stromkreisen.
Art.-Nr.	 200775

Isolierverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Für Deckenhalterserie 200300
Art.-Nr.	 200774

Endkappe schwarz
Art.-Nr.	 200779

Stromeinspeisungsstecker
zur Direkteinspeisung in die Stromschiene 
(die Stromschiene besitzt durchgehende 
Bohrungen zur Aufnahme der Stecker).  
Art.-Nr. = 2 Stück (für eine Einspeisung).
Art.-Nr	 Farbe        
200182	 chrom

Deckenhalter Serie 200300
	 chrom	 mattchrom		
Art.-Nr.	 200380	 200381
Der Deckenhalter zum Aufstecken auf die 
Schiene.
Die Verbindung von Stromschienen mit 
den Stromverbindern findet am besten im 
Deckenhalter statt (so wird die Verbindung 
unsichtbar).

Schienenhalter und Netzgerät auf dieser Seite
Das Maß Deckenunterkante bis Stromschienenmitte beträgt 5 cm.

Netzgerätgehäuse:
Gehäuselänge: 210 mm, Gehäusebreite: 60 mm
Abstand Decke bis Schienenmitte: 80 mm

LED-Netzgerät im Gehäuse, Stromausgang einseitig
Leistung 60 Watt (Netzgerät 200 Watt auf Seite 77) . 
Passende Deckenhalter finden Sie oben links und auf der rechten 
Seite. 
	 Mattchrom	 Mattchrom / Deckel chrom
Art.-Nr.:	 202260-81	 202260-82

LED-Netzgerät im Gehäuse, Stromausgang zweiseitig
Leistung 60 Watt (Netzgerät 200 Watt auf Seite 77) . 
Passende Deckenhalter finden Sie oben links und auf der rechten 
Seite. 

	 Mattchrom	 Mattchrom / Deckel chrom
Art.-Nr.:	 202460-81	 202460-82	
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Ausführung „D“
Winkel 90°-90°-180°

Ausführung „C“
Winkel 180°

Ausführung „I“
Winkel 135°-135°-90°

Ausführung „H“
Winkel 135°

Ausführung „B“
Winkel 90°

Ausführung „A“

Ausführung „G“
Winkel 120°-120°-120°

Ausführung „F“
Winkel 120°

Ausführung „E“
Winkel 90°-90°-90°-90°

Deckenhalter Serie 200400
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Die Stromverbindung erfolgt ohne Strom-
verbinder durch Verschraubung.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 Mattchrom	 chrom
„A“		  200481 A	 200480 A		
„B“		  200481 B	 200480 B	
„C“		  200481 C	 200480 C
„D“		  200481 D	 200480 D
„E“		  200481 E	 200480 E
„F“		  200481 F	 200480 F
„G“		  200481 G	 200480 G
„H“		  200481 H	 200480 H
„I“		  200481 I	 200480 I

Stromeinspeisung Serie 200800
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Die Einspeisung wird eingesetzt wie eine 
Einbauleuchte (DA = 50 mm Ø).
Die Stromverbindung erfolgt ohne Strom-
verbinder durch Verschraubung.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 Mattchrom	 chrom
„A“		  200881 A	 200880 A		
„B“		  200881 B	 200880 B	
„C“		  200881 C	 200880 C
„D“		  200881 D	 200880 D
„E“		  200881 E	 200880 E
„F“		  200881 F	 200880 F
„G“		  200881 G	 200880 G
„H“		  200881 H	 200880 H
„I“		  200881 I	 200880 I

Stromeinspeisung Serie 200600
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Der Baldachin wird mittels eines U-Bügels
unter der Decke befestigt.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 Mattchrom	 chrom
„A“		  200681 A	 200680 A		
„B“		  200681 B	 200680 B	
„C“		  200681 C	 200680 C
„D“		  200681 D	 200680 D
„E“		  200681 E	 200680 E
„F“		  200681 F	 200680 F
„G“		  200681 G	 200680 G
„H“		  200681 H	 200680 H
„I“		  200681 I	 200680 I

Schienenhalter auf dieser Seite
Das Maß Deckenunterkante bis Stromschienenmitte beträgt  5 cm.
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LED-Netzgerät im Gehäuse, Stromausgang zweiseitig
Leistung 60 Watt (Netzgerät 200 Watt auf Seite 77) . 
Passende Deckenhalter finden Sie oben links und auf der 
rechten Seite.
	    Art.-Nummern
Ausführung	 Mattchrom	 Mattchrom/chrom
„A“		  202160-81 A	 202160-82 A		
„B“		  202160-81 B	 202160-82 B	
„C“		  202160-81 C	 202160-82 C
„D“		  202160-81 D	 202160-82 D
„E“		  202160-81 E	 202160-82 E
„F“		  202160-81 F	 202160-82 F
„G“		  202160-81 G	 202160-82 G
„H“		  202160-81 H	 202160-82 H
„I“		  202160-81 I	 202160-82 I

Bei der Ausfüh-
rung mattchrom/
chrom ist der 
Deckel und 
der Aufsatz 
verchromt.Das 
Gehäuse ist 
mattchrom.Gehäuse: 210 mm x 60 mm

Abstand Decke bis Schienenmitte: 100 mm

Flexibler Winkel.
Jeder Winkel einstellbar ab 45°.
(Art.-Nr. = 1 Paar Winkel)
Art.-Nr.	 Farbe        
200757	 chrom	

Stromverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Erforderlich bei Deckenhalterserie 20300, 
um die Schienen zu verbinden.
Art.-Nr.	 200780

Stromschiene, Höhe 20 mm, Breite 8 mm, 
Die Stromschienen sind kürzbar.
Länge	 Art.-Nr.	 Farbe                     
1 Meter	 200181	 mattchrom/schwarz	

Isolierverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Nur für Deckenhalterserie 200400. Zum 
Trennen von Stromkreisen.
Art.-Nr.	 200775

Isolierverbinder (Art.-Nr. = 2 Stück)
Für Deckenhalterserie 200300
Art.-Nr.	 200774

Endkappe schwarz
Art.-Nr.	 200779

Stromeinspeisungsstecker
zur Direkteinspeisung in die Stromschiene 
(die Stromschiene besitzt durchgehende 
Bohrungen zur Aufnahme der Stecker).  
Art.-Nr. = 2 Stück (für eine Einspeisung).
Art.-Nr	 Farbe        
200182	 chrom

Deckenhalter Serie 201300
	 chrom	 mattchrom		
Art.-Nr.	 201380	 201381
Der Deckenhalter zum Aufstecken auf die 
Schiene.
Die Verbindung von Stromschienen mit 
den Stromverbindern findet am besten im 
Deckenhalter statt (so wird die Verbindung 
unsichtbar).

Schienenhalter und Netzgerät auf dieser Seite
Das Maß Deckenunterkante bis Stromschienenmitte beträgt 10 cm.
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Ausführung „D“
Winkel 90°-90°-180°

Ausführung „C“
Winkel 180°

Ausführung „I“
Winkel 135°-135°-90°

Ausführung „H“
Winkel 135°

Ausführung „B“
Winkel 90°

Ausführung „A“

Ausführung „G“
Winkel 120°-120°-120°

Ausführung „F“
Winkel 120°

Ausführung „E“
Winkel 90°-90°-90°-90°

Deckenhalter Serie 201400
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Die Stromverbindung erfolgt ohne Strom-
verbinder durch Verschraubung.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 mattchrom	 chrom
„A“		  201481 A	 201480 A		
„B“		  201481 B	 201480 B	
„C“		  201481 C	 201480 C
„D“		  201481 D	 201480 D
„E“		  201481 E	 201480 E
„F“		  201481 F	 201480 F
„G“		  201481 G	 201480 G
„H“		  201481 H	 201480 H
„I“		  201481 I	 201480 I

Stromeinspeisung Serie 201800
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Die Einspeisung wird eingesetzt wie eine 
Einbauleuchte (DA = 50 mm Ø).
Die Stromverbindung erfolgt ohne Strom-
verbinder durch Verschraubung.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 mattchrom	 chrom
„A“		  201881 A	 201880 A		
„B“		  201881 B	 201880 B	
„C“		  201881 C	 201880 C
„D“		  201881 D	 201880 D
„E“		  201881 E	 201880 E
„F“		  201881 F	 201880 F
„G“		  201881 G	 201880 G
„H“		  201881 H	 201880 H
„I“		  201881 I	 201880 I

Stromeinspeisung Serie 201600
Verschiedene Ausführungen (siehe unten) 
lieferbar.
Der Baldachin wird mittels eines U-Bügels
unter der Decke befestigt.
		        Art.-Nummern
Ausführung	 mattchrom	 chrom
„A“		  201681 A	 201680 A		
„B“		  201681 B	 201680 B	
„C“		  201681 C	 201680 C
„D“		  201681 D	 201680 D
„E“		  201681 E	 201680 E
„F“		  201681 F	 201680 F
„G“		  201681 G	 201680 G
„H“		  201681 H	 201680 H
„I“		  201681 I	 201680 I

Schienenhalter auf dieser Seite
Das Maß Deckenunterkante bis Stromschienenmitte beträgt  10 cm.
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Auf Wunsch liefern wir Ihnen Kreise, Ovale oder X-beliebig gebogene Schienen nach Zeichnung.
Bei Kreisen benötigen Sie z.B:
4 Deckenbefestigungen bei einem Kreisdurchmesser bis 110 cm (einschließlich Stromeinspeisung).
6 Deckenbefestigungen bei einem Kreisdurchmesser bis 170 cm (einschließlich Stromeinspeisung).
8 Deckenbefestigungen bei einem Kreisdurchmesser bis 230 cm (einschließlich Stromeinspeisung).
10 Deckenbefestigungen bei einem Kreisdurchmesser bis 285 cm (einschließlich Stromeinspeisung).

Sonderausführungen des LED-Stromschienensystems

Wir liefern auch
LED-Leuchten in Sonderlänge

Einstellbare Deckenhalter für 
schräge Wände

Schienenhalter und Stromeinspeiser mit Abstandsrohr bis 
1 Meter Länge.
Ebenfalls ist auch das Netzgerät im Gehäuse mit Ab-
standsrohr lieferbar.
Schienenhalter mit Seilabhängung. 
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Stromschienensystem bestehend aus 2 leicht gebogenen Schienen (Schienen 100 cm ca. 6 cm gebogen).
	

		   		  Stromschiene mattchrom leicht gebogen   Art.-Nr. 201181

Sonderausführungen des LED-Stromschienensystems

Stromschienensystem als Teilkreis bestehend aus 2 leicht gebogenen Schienen Art.-Nr.: 201181

Stromschienensystem S-förmig angeordnet aus 2 leicht gebogenen Schienen Art.-Nr.: 201181

LED-Netzgerät 200 Watt Stromausgang einseitig
Netzgerät eingebaut im Gehäuse. Passende Deckenhalter 
finden Sie auf Seite 74 und 75.	
		        Art.-Nummern
Ausführung	 Mattchrom	 Mattchrom/chrom
„A“		  202199-81 A	 202199-82 A		
„B“		  202199-81 B	 202199-82 B	
„C“		  202199-81 C	 202199-82 C
„D“		  202199-81 D	 202199-82 D
„E“		  202199-81 E	 202199-82 E
„F“		  202199-81 F	 202199-82 F
„G“		  202199-81 G	 202199-82 G
„H“		  202199-81 H	 202199-82 H
„I“		  202199-81 I	 202199-82 I

LED-Netzgerät 200 Watt Stromausgang einseitig
Netzgerät eingebaut im Gehäuse. Passende Deckenhalter finden 
Sie auf Seite 72 und 73.	
	 Mattchrom	 Mattchrom / Deckel chrom
Art.-Nr.:	 202299-81	 202299-82		

LED-Netzgerät 200 Watt Stromausgang zweiseitig
Netzgerät eingebaut im Gehäuse. Passende Deckenhalter finden 
Sie auf Seite 72 und 73.
.	
	 Mattchrom	 Mattchrom / Deckel chrom
Art.-Nr.:	 202499-81	 202499-82		
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Gehäuse: 200 mm x 140 mm
Abstand Decke bis Schienenmitte: 120 mm
Die Deckenhalter auf Seite 74/75 müssen in 120 mm Länge bestellt werden. 

200 Watt Netzgerät
Das Netzgerät für große Leistungen.
20 und mehr Leuchten auf einem Schienensystem.
Systemlänge von 30 Meter kein Problem.
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LED-Strahler 8 Watt (Helligkeit ca. 30 W Halogen)
		 Lichtfarbe	 Lichtfarbe
Farbe	 warmweiß	 neutralweiß
mattchrom	 216877-81	 216874-81
chrom	 216877-80	 216874-80
chrom/mattchrom	 216877-82	 216874-82
Alle Leuchtenausführungen werden mit einer Hochleistungsoptik 45° 
Streuwinkel geliefert. Wünschen Sie einen Streuwinkel 25° oder 10°, bitte 
separat angeben.

▼

▲

L

Zimmerdecke
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Mit Ausnahme der nachstehenden Änderungen gelten die Allgemeinen Lieferungsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie (sog. „grüne Lieferbedingungen“). Andere Bedingungen, insbesondere vorgedruckte Einkaufsbedingungen, haben nur 
Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.

Zahlungen
Zahlungen sind zu leisten innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto. Eine 
Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen Rechnungen zur Voraussetzung. Wir behalten uns das Recht vor, Sicherheit 
oder Vorauszahlung zu verlangen. Wird dem nicht entsprochen, können wir die Lieferung verweigern. Bei Überschreitung der 
Zahlungsfrist werden, vom Fälligkeitstag an, die banküblichen Kreditkosten als Verzugszinsen berechnet. Außerdem werden vom 
Fälligkeitstag an auch die nicht fälligen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig.

Versand
Ab 500,00 € Warenwert liefern wir frei Haus, unter 500,00 € liefern wir frei, berechnen jedoch eine Versandpauschale von 
6,50 €. Die Lieferung erfolgt in der Regel per Paketdienst. Sonderverpackung von gebogenen Stromschienen wird nach Aufwand 
berechnet. Die Lieferung erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Gewährleistungspflicht
Beanstandungen bezüglich Transportschäden und Vollständigkeit der Sendung sind sofort bei Empfang der Sendung dem 
entsprechenden Warenanlieferer zu melden und schriftlich auf den Lieferpapieren zu vermerken. Beanstandungen aller Art, sofern sie 
begründet sind, können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die beanstandete Ware ist nach unserer 
Wahl kostenlos zu ersetzen oder nachzubessern oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. Wenn die Gewährleistung 
scheitert oder unmöglich ist, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Forderungen können nicht geltend gemacht 
werden. 
Alle Rücksendungen haben grundsätzlich frei unserem Werk zu erfolgen und müssen unter Angabe von der Rechnungsnummer in 
schriftlicher Form vorher angezeigt werden. Kundenspezifische Anfertigungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Erfüllungsort
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Arnsberg, Gerichtsstand für beide Teile ist Arnsberg.

Lieferzeiten
Lieferzeiten werden nach bestem Ermessen angegeben. Sie sind nicht verbindlich. Mangel an Rohstoffen, Betriebsstörungen und 
andere unvorhergesehene Fälle entbinden uns zeitlich oder dauernd von der Lieferung. Aus der Angabe von Lieferzeiten können keine 
Verzugsfolgen begründet werden.

Abbildungen, Zeichnungen, Änderungen
Abbildungen, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Technische Änderungen und Verbesserungen an unseren Erzeugnissen behalten 
wir uns vor.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher uns zustehender Ansprüche unser Eigentum. Bei Verbindung mit anderen 
Teilen erlangen wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Teile zu dem der anderen Teile.

BLENDER-LEUCHTEN – Stoppenkamp 7 – 59759 Arnsberg
Telefon: 02932/3 86 93 – Telefax: 02932/ 3 88 62

www.blender-leuchten.de
e-mail: info@blender-leuchten.de

Lieferanschrift
BLENDER-LEUCHTEN – Zum Herdringer Schloß 2 – 59757 Arnsberg-Herdringen


